| N\VENTAI RE DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

Canpagne d'inventaire Inventaire des |ieux de culte 2003

/ﬁ\ | dentification du bien

Type de bien Sous- cat égori e Sous- sous cat égori e
Services et institutions Egli se

Nom actuel ............... Tr és- Sai nt - Sacr enent

Etat du lieu.............. Acti f

Année du constat ......... 2006

Autre(s) nonm(s) ..........

Adresse civique .......... 1330 chenmi n Sai nt e- Foy
GLS 2N5

Localisation infornelle ..

Pays ..................... Canada
Province ................. Québec
Régi on adm nistrative .... Québec
MRC ... Conmrunaut é- Ur bai ne- de- Québec

Communaut € nétropolitaine
Muni ci palité Québec

Arrondi ssenent (S)
ou lieu-dit

Circonscription élec. féd.

Circonscription élec. prov. Jean-Tal on

Nunéro de nmatricule ...... 23025 4784 13 8511 1 000 0000
Numéro | ot ancien cadastre Circonscription fonciere: Québec
Di vi sion cadastral e . Québec (quartier Mntcalm

Dési gnati on secondaire
Nuréro de | ot

Numéro | ot nouveau cadastre 1 737 355

. Degr é M nut e Seconde
Latitude .........ooovvn... 46 a7 43,0000
Longitude.................. 71 15 13, 8000
No carte topographique .... 21L/14
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| N\VENTAI RE DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

Borden .................... -
Propriétaire .............. FABRI QUE DU TRES- SAl NT- SACREMVENT
1330, CHEM N SAI NTE- FOY
GLS 2N5
QUEBEC
(418) 527-2555 Poste:
(418) 527-4282
Répondant ................. ]
1330, CHEM N SAI NTE- FOY
GLS 2N5
QUEBEC

(418) 527- 2555 Post e:
(418) 527- 4282

Statut juridique

Autorité Cat égori e de bien St at ut No acte No dossi er Dat e
Tradition(s) religieuse(s) actuelle(s) Année d' entrée
Nom - en vi gueur
Cat hol i que 1919
Tradition(s) religieuse(s) antérieure(s)
Année
Nom d entrée en Année de fin
vi gueur
E3 Evol ution historique du bien
Année du début de la construction d origine .... En 1920
Année de la fin des travaux d origine .......... En 1923
Concept BUI (S) . oo i ittt Charles Bernier, Architecte

M Serracino, Architecte
Al phonse Tétu, Pasteur / curé
Jean- Thonas Nadeau, Pasteur / curé

Per sonnage(s) historique(s) associé(s) .........

Evénerent (s) historique(s) associ é(s)
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| N\VENTAI RE DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

Evol ution de |l a construction

Année Nat ure des travaux Cccupati on
En 1920 Début de la construction d' origine
Concepteur (s): Bernier, Charl es Architecte
Nadeau, Jean- Thomas Pasteur / curé
Serraci no, M Architecte
Tét u, Al phonse Pasteur / curé
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érence(s): Centre de Les églises de la ville de
dével oppenent Québec : Anal yse, propositions
économ que et et reconmandati ons
ur bai n ( CDEU)
Croteau, Andreé Les belles églises du Québec : 81
Québec et la vall ée du Saint-
Laur ent
Noppen, Luc et Art et architecture des 130
Lucie K. Morisset églises a Québec
Noppen, Luc et Li eux de culte situés sur le 198
Lucie K. Morisset territoire de la ville de
Québec - Volune I
s.n. Par oi sse du Trés- Sai nt - 11
Sacrenent 1921 - Québec - 1996
En 1923 Fin des travaux d' origine
Concepteur(s): Bernier, Charl es Architecte
Nadeau, Jean- Thomas Pasteur / curé
Serraci no, M Architecte
Tét u, Al phonse Pasteur / curé
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érence(s): Centre de Les églises de la ville de
dével oppenent Québec : Anal yse, propositions
économ que et et reconmandati ons
ur bai n ( CDEU)
Noppen, Luc et Art et architecture des 131
Lucie K. Morisset églises a Québec
Noppen, Luc et Li eux de culte situés sur le 198
Lucie K. Morisset territoire de la ville de
Québec - Vol une |
s.n. Par oi sse du Treés- Sai nt - 11
Sacrenent 1921 - Québec - 1996
En 1930 Installation des cl oches
Concepteur(s):
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
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| N\VENTAI RE DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

Année Nat ure des travaux Qccupati on
En 1930 Installation des cl oches
Réf érence(s): s. n. Par oi sse du Trés- Sai nt - 13
Sacrenent 1921 - Québec - 1996
En 1940 Réf ection du pl ancher
Concept eur(s):
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érencel( s):
En 1943 Installation de |'orgue
Concept eur (s):
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érence(s): s. n. Par oi sse du Trés- Sai nt - 16
Sacrenent 1921 - Québec - 1996
En 1946 Installation des bancs
Concepteur(s):
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érence(s): s. n. Par oi sse du Trés- Sai nt - 17
Sacrenent 1921 - Québec - 1996
En 1976 Réfection d' un él énent d architecture extérieure
Concepteur(s):
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érence(s): s. n. Par oi sse du Trés- Sai nt - 20
Sacrenent 1921 - Québec - 1996
En 1977 Installation de |'orgue
Concepteur(s):
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érence(s): s. n. Par oi sse du Treés- Sai nt - 20
Sacrenent 1921 - Québec - 1996
En 1980 Réfection d' un él énent d architecture intérieure
Concept eur (s):
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érence( s):
En 1989 Réf ection de |' orgue
Concept eur(s):
Artisan(s):
Aut eur Titre Dét ai |
Réf érence(s): s. n. Par oi sse du Trés- Sai nt - 21
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| N\VENTAI RE DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Année Nat ure des travaux
En 1989

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Qccupati on

Réfection de |'orgue

Année-r égi on- séq.

Sonmai re historique a partir

Sacrenment 1921 - Québec -

des sources diverses non-vérifiées

1930 : Installation des cl oches.
1981 : Restauration de |'église.

C Description du site

El énents du site

Année Nouvel usage

Monunent

Pr esbyt ere

D Architecture exterieure du bien

Style dominant ..............

Inscription sur |a facade principale

Revét enent Etat physique
Revét enent dominant de la facade ......... Pierre
Remar que
Revét ement Et at physi que
Revét enment dominant des nmurs ............. Pierre
Remar que
Revét ement Etat physique
Revétenent dominant de la toiture ........ Cuivre
Remar que
Présence 3 Renar que
Clocher(s) ... CQui Tour (s) Latérales (2)
Nonbr e: 2
Pr ésence Nonbr e Remar que

C ocheton(s) .. Non
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Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

Pr ésence Remar que
Dome .......... Non

E Architecture intérieure du bien

Style dominant ......................

Revét ement Etat physi que
Revét enent dom nant des nmurs ........ Pl atre
Remar que

Revét enent Et at physi que

Revétenent de |la vodte ou du plafond p|atre

Remar que
Forme de la volte ................... Arc en plein cintre
Remar que
Nonbr e Remar que
Plan intérieur ...... Nef a 3 vai sseaux
Tribune (s) arriére 1
Tri bune (s) choeur 1
Remar que R .
Vitraux ............. Qui Mari us Pl anondon, maitre-verrier
Remar que
Décor peint ......... Non
Remar que
Ogue ............... Qui Casavant opus 1453 1932/ Quil baul t -
Thérrien 2000 de 44 jeux sur 3 claviers
et un pédalier entiérenent actionné par
sytene nunerique « solid state logic »
Longueur Lar geur Haut eur Vol unme
Volume intérieur .... Lieu de culte 51,23 40, 26 24,1 49706. 7272 nB8
Sacristie 12,75 4,93 8,5 534. 2888 nB
Vol une intérieur total .............. 50241. 0159 n8
Bar | ong Non Type Croix latine choeur en saillie abside en hém cycle
Remar que
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| NVENTAI RE DE

F Protection

S LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

1. Détecteur de funée Qui
Remar que
2. Gecleurs Non
Remar que
3. Paratonnerre CQui

Remar que

G M se en val eur et accessibilité

Quverture du lieu de culte ....

Docunent ati on di sponi bl e
Nat ur e:

Titre:
Panneau d'interprétation .....

Gui de di sponible sur place ....

Li eu adapté (nobilité réduite)

Heur es d' ouverture

A | ' année Cuvert du lundi au vendred
de 6h a 21h et |le sanedi et
di manche de 6h a 17h.
Non
. Non
Non
Cui

I— Sources et Bi bliographies

Aut eur Année Titre Edi t eur

M nistére des Affaires 1982 Macro-i nventaire des biens Québec, MAC

Culturelles culturels du Québec -
cont é de Québec - Eglises
et oeuvres d'art - FC 2907
ML74 B EQA QAC

Cr ot eau, André 1996 Les belles églises du Sai nt - Laurent, Editions du
Québec : Québec et la Trécarré
val | ée du Sai nt - Laur ent

Noppen, Luc 1990 Québec nonunental, 1890- Sillery, Septentrion
1900

s.n. 1996 Par oi sse du Trés- Sai nt - Québec, s. é.
Sacrenent 1921 - Québec -
1996

Conservation des archives sur le site Qui

Remar que
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Pot enti el iconographi que

Type

Carte postale

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Phot ogr aphi

Aut eur

Servi ce de
police

Servi ce de
police

Edwar d,
WIliam
Bertrand

Edwar d,
WIliam
Bertrand

Edwar d,
WIliam
Bertrand

DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année

s. d.

s. d.

1921

1951

1949

s. d.

1948

1948

1937

Titre
papi

papi

papi

papi

papi

papi

papi

papi

papi

papi

papi

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

Descri ption
Eglise du Treés
Sai nt
Sacrenent .
Chem n Ste-
Foy, Q
Egli se Saint-
Sacrenment en
construction

Egli se Saint-
Sacr ement ,
ext éri eur

Egli se Saint-
Sacr enent

Egli se Saint-
Sacr enent

vue aérienne

prem ére
église Saint-
Sacr enment

vue aérienne
dans | a
par oi sse
Sai nt -

Sacr enent

vue aérienne
vers |le Nord
avec au
prem er plan
' é

Vues

ext érieure et
vers | e choeur
a partir du

j ubé

Vue de la

Année-r égi on- séq

Li eu de dépodt

Cote : CP 3202
Col | ecti on:
BNQ

Archives Ville
de Québec;
Cote: P83;
N012067
Archives Ville
de Québec;
Cote: QC1,
N002979
Archives Ville
de Québec;
Cote: C;
NO10744
Archives Ville
de Québec;
Cote: QC1,
N002926
Archives Ville
de Québec;
Cote: P12;
N023859
Archives Ville
de Québec;

Cot e: P83;
N012058
Archives Ville
de Québec;
Cote: P12;
N023750

Archives Ville
de Québec;
Cote: P12;
N023747

Archi ves du
Di ocese de
Québec

Archi ves du
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| N\VENTAI RE DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Phot ogr aphi e -

Phot ogr aphi e -

Phot ogr aphi e Bédard, Roger

Phot ogr aphi e Ratté, Maurice

Cbservati ons général es

Ext éri eur

I ntérieur

1948

1948

papi er

papi er

papi er

papi er

facade avant

Vue du maitre-
aut el

Vue vers |le
choeur a
partir du jubé
Vue du maitre-
aut el

Vue ext érieure
de coté

Année-r égi on- séq.

Di océse de

Québec
Archi ves du
D océse de
Québec
Archi ves du
D océse de
Québec
Archi ves du
D océse de
Québec
Archi ves du
D océse de
Québec
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| N\VENTAI RE DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

J Eval uation et hiérarchisation

Synt hése historique et architectural e

- 1921 : Erection de |a paroisse

- 1920-1924 : Construction de |'église (plans d' abord él aborés par M Serracino, puis
conpl étés par M Charles Bernier, en collaboration avec | es abbés Al phonse Tétu et

Jean- Thomas Nadeau)

- 1925 : On installe 50 000 verges de fil de coton blanc nunméro 40 pour angliorer
| "acoustique de |'église platrée

- 1926 : On recoit tout le marbre de |'autel de |'Exposition qui sera érigé par |la
Conpagni e Daparto

- 1930 : Arrivée et bénédiction des 4 cloches de |'église
- 1935 : Installation d un systéne de haut-parleurs a |'église

- 1940 : Restauration du parquet du choeur de |'église

- 1943 : Inauguration de |'orgue (1453iéene orgue produit par |a maison Casavant de
Sai nt - Hyaci nthe. L'instrunent avait été construit pour |la chapelle de |'Institut
Nazareth de Montréal en 1942. Il fut acquis par |a Paroisse en 1942, par le Pére

Ernest Carrier, curé)
- 1946 : Installation des bancs tout en chéne scul pté

- 1952 : Installation de |la table de Communion ou s'allient le marbre, |e bronze et
| a nosaique (don de M Cotton, un am du Pere Carrier)

- 1976 : Restauration conpléte du perron de |'église (datant de 1923)

- 1977 : Achat de |'orgue Hanmond, encore utilisé dans |e choeur de |'église
supérieure

- 1980 : Grands travaux se font dans |'église : pose de ventilateurs, anglioration de
| " éclairage, isolation des fenétres et de |la volte, |avage et peinture conplete.

- 1982 : Installation d un grand Crucifix sur le retable du maitre-autel (Blaise
Mar chand)
- 1985 : Installation du chauffage au gaz naturel a |'église et au nobnasteéere

- 1989 : L'orgue est nettoyé, réparé et réaccordeé
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Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

Rosaces et Verriére (Marius Planmondon de Sillery)

Stall es, bancs, boiseries, confessionnaux en chéne doré (nmaison Trudel de Saint-
Ronual d)

Chéasse du Pére Eymard (scul ptée par Eugéne Bussi éres)

L' autel majeur est en marbre de Carrare

Sour ces

- Noppen, Luc; Moirrisset Lucie K, Lieux de culte, situés sur le territoire de la ville
de Québec - Fiches analytiques - 2, Québec, 1994.

- Le Comté du 75e anniversaire, Paroisse du Tres-Saint-Sacrenent, 1921 - Québec -
1996, Québec, 1996

| Valeurs historiques et synboliques |
Anci ennet é \ caractére pionnier

Appr éci ati on Argunentaire

Agent s C construction en 1920-1924
Eval uati on régional e C

Eval uation national e

Phénonene, événenent ou personnage historique lié

Appréciation Argunentaire Phé. Evé. Per.
Agent s C
Eval uation régional e C

Eval uati on national e

Val eur globale : Agent(s): C Eval uati on régional e: C Eval uati on nati onal e:
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| N\VENTAI RE DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

| Ext éri eur

Val eur d'art et d' architecture

Appr éci ati on Argunentaire

Agent s A L' égli se du Saint-Sacrenent est construite
entre 1920 et 1924. La conception est
gui dée par |' abbé Jean- Thonas Nadeau
prétre du di océse de Québec, qui surveille
| a préparation des plans et les travaux du
chantier. L'édifice illustre bien la
théorie architectural e dével oppée par
| ' abbé Jean- Thomas Nadeau, qui insiste pour
que |' Eglise canadi enne abandonne
| "architecture ornenentale en faveur d' une
| ogi que constructive et une nise en val eur
des qual ités expressives des matéri aux
utilisés. De la un batinent noderne : une
charpente d'aci er envel oppée de nurs de
granit taillé et des planchers coul és sur
des ourdis de béton arné. L'abbé Nadeau
préne aussi |e respect des val eurs
tradi tionnelles conme en dénote
| "expression formelle du batiment qui est
enpreinte du style néonedi éval francais qu
s'inpose dans | e diocese depuis |la
construction de |'église Saint-Roch en
1914. (Noppen et Morisset, 1994)

En facade, on retrouve plusieurs anal ogi es
avec |'architecture gothique comme |a
présence d' une grande arcade encadrée de
deux tours carrées, namis le portail avec le
profil des voussoirs et nervures
appartient a |'esthétique romane. Les
architectes de |'église Saint-Sacrenent ont
voulu établir une synthése entre | e Myen
Age roman et |e gothique pour consacrer

| ' épisode de la transition de |'un a
|"autre comme instant de référence

privil égi é. (Noppen et Morisset, 1994)

Eval uati on régi onal e A
Eval uati on national e

Intégrité
Appr éci ati on Argunentaire

Agent s
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Année-r égi on- séq.

Eval uati on régi onal e
Eval uation national e
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Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

I nt éri eur |

Val eur d'art et d' architecture

Agent s

Eval uation régi onal e

Appr éci ati on
B

B

Argunentaire

En plan, |"édifice reprend la figure
traditionnell e de la croix |atine, avec
absi de en hénicycle. On renmarque a

| "intérieur quel ques caractéristiques qu
s'inspirent des églises et cathédrales du
Xl'le siécle : nef avec bas-cdtés, travées et
vo(t es barl ongues, chapelles en échel on de
part et d' autre du choeur et déanbul atoire
utilisé conme sacristie. (Noppen et

Mori sset, 1994)

En él évation, on retrouve les trois étages
typi ques de |' &ge got hi que : grandes
arcades, triforium(galerie au-dessus des
bas-c6tés qui s'ouvre sur |'espace intérieur
par une série d' étroites arcades junel ées)
et fenétres hautes. (Noppen et Morisset,
1994) Les vitraux ornant |la rosace
positionnée sur le revers de facade ainsi
gue ceux des fenétres hautes du choeur sont
remar quabl es

Mal gré les références au nobuvenent got hi que,
|'église est d abord un édifice noderne en
termes de construction. Ses voltes sont
formées par un treillis métallique, enduit
de cinment et ses planchers sont en ourdis de
tuiles creuses portés par des solives

d acier. Les escaliers sont en fer avec

mar ches d' ardoi se, tandis que |les portes et

| es cadres des ouvertures sont revétus de
cuivre. (Noppen et Mbrisset, 1994)

I nf ormati ons obt enues par
organi ste-titulaire (17 février 2006)

- I'"orgue n'est pas un Hanmond, nmais pl utot
un Casavant opus 1453 1932/ Qui |l baul t -
Thérrien 2000 de 44 jeux sur 3 claviers et
un pédalier entiérenent actionné par syteéene
nuneérique « solid state logic ».

- Les vitraux sont du maftre-verrier
québécoi s Marius Planondon. Fait a noter
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Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

deux verriéres dans |'oratoire du nonastere
des péres du Trés-Sai nt-Sacrenent ont été
réalisées a partir du verre non-utilisé par
Pl amondon lors de la réalistion des
verrieres de |'église.

- Dans cet oratoire, on retrouve égal enent
une chésse précieuse contenent la relique de
Pierre-Julien Eynmard, fondateur de la

Congr étion; un buste de fondateur, oeuvre

d' Auguste Rodin, un tenps postulant chez le
pere Eymard se trouve égal ement au
nonastere. La plus grande partie des trésor
de |'église se retrouve au Misée des
Religions de Nicolet entre autre les
ornenents en drap d' or dit de |a Toussaint
acheté a |'exposion universelle de Paris de

1900.
Eval uation national e
Intégrité
Appr éci ati on Argunentaire
Agent s

Eval uati on régi onal e
Eval uation national e
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DES LI EUX DE CULTE DU QUEBEC

Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

Critéres d' opportunité

Statut juridigue

Agent s

Intérét de |'environnenent

Agent s

Eval uati on régi onal e
Eval uation national e

Appr éci ati on

Appr éci ati on
+

Argunentaire

Argunentaire

Le batinment occupe un terrain surplonbant |a
falaise et il est adjacent au nonastere des
peres du Treées-Saint-Sacrenent. L'ensenble
constitue un repere visuel d'intérét de
toute direction et contribue a renforcir
|"identité du secteur.
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Nurnér o ( 2003- 03- 163

Année-r égi on- séq.

Résul tats

Résultat de |'évaluation patrinoniale et de |la hiérarchisation

Eval uation H érarchi- Intégrité
patrinoniale sation ext éri eur
Agent s CAB C
Eval uation régionale CAB C

Eval uation nationale  ***

Intégrité Statut
intérieur juridiquel'environ. patrinoniale

Intérét de Val eur

+ Supéri eure
Supéri eure
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Extrait du compte rendu de la 295° réunion
du COMITE D’APPUI AUX DOSSIERS EN PATRIMOINE (CADP)
Salle Raoul-Jobin (Québec) / salle Van Ginkel (Montréal)
Ministére de la Culture et des Communications
1¢" novembre 2019 a 13 h 30

Eglise du Trés-Saint-Sacrement (arrondissement La Cité — Limoilou, Québec)

Problématique
Proposition de classement

Propriétaire
Fabrique de la paroisse Bienheureuse-Dina-Bélanger

Proposeur

Monsieur Yvon Bussiéres

Conseiller municipal du district Montcalm — Saint
Sacrement

Contexte

Lors de la hiérarchisation régionale des lieux de culte effectuée en 2004 par la
Fondation du patrimoine religieux du Québec, I'église du Trés-Saint-Sacrement avait
obtenu la cote C. Cette cote rend donc ce lieu de culte admissible au programme d’aide
financiére a la restauration du Conseil du patrimoine religieux du Québec. L’église a
néanmoins obtenu une aide financiére de 203 456 $ pour des travaux de magonnerie
et de fenestration, en 2007-2008. Une autre demande a été présentée en 2017-2018
pour des travaux de fenestration, mais cette demande n’a pas été priorisée par la table
de concertation régionale.

En 2017, la Ville de Québec a identifié huit lieux de culte situés sur son territoire qui
possédent une valeur patrimoniale exceptionnelle et qui bénéficieront d’'une aide
financiére supplémentaire de la part de la Ville et du MCC dans le cadre de I'entente
de développement culturel, mais I'église du Trés-Saint-Sacrement n’en fait pas partie.
Elle a plutét été considérée dans cette évaluation comme de valeur patrimoniale
supérieure, avec quatorze autres églises.

A I'été 2017, une partie du mur ouest de I'église s’effondre, entrainant une premiére
fermeture temporaire du lieu de culte. Des travaux d’environ 800 000 $ sont alors
effectués sur ce mur et sur les clochers du lieu de culte.

. A lafin de cette année, la Fabrique décide de
mettre I'édifice en vente, mais continue a utiliser le lieu pour le culte et diverses
activitts communautaires. La Fabrique estime a ce moment que l'immeuble est
sécuritaire pour une période de 3 a 5 ans.

A I'été 2018, M. Yvon Bussiéres présente une proposition de citation de I'église au
conseil municipal, qui est défavorable a cette proposition.
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Le 1er janvier 2019, les paroisses du Trés-Saint-Sacrement, de Saint-Charles-Garnier
et de Saint-Michel-de-Sillery ont fusionné pour former la paroisse Bienheureuse-Dina-
Bélanger. La pertinence de conserver les trois églises est remise en question. L’église
du Trés-Saint-Sacrement est celle dont les colts de travaux majeurs a effectuer sont
les plus élevés.

En juillet 2019, I'église est fermée d’urgence et un périmétre de sécurité est établi,
aprés la réception d’'un avis d’expertise signalant des dangers d’effondrement
notamment pour les deux tours-clochers, la cheminée et la rose avant. | R
e
$. La Fabrique
s’interroge sur la pertinence de faire exécuter ces travaux dans un contexte ou elle
cherchait déja a vendre le batiment.

Par ailleurs, la Congrégation du Trés-Saint-Sacrement, associée dés les origines a
'église, a quitté en aolt 2019 le monastére construit juste derriére le lieu de culte et
reli¢ a celle-ci par un chemin couvert. La communauté ne comptant plus qu’une
douzaine de religieux agés, elle a di se résoudre a vendre le vaste batiment
conventuel et a déménager dans une résidence pour personnes agées de Beauport.
Un projet de résidence pour personnes dgées de 290 unités, évalué a 40 M$, est en
cours d’élaboration. Les plans préliminaires présentés prévoient l'intégration du
monastére et la construction adjacente d’'un immeuble comptant jusqu’a huit étages

sur le terrain a l'arrieére de ce batiment conventuel.

Le 1er septembre 2019, une derniére messe est célébrée dans I'église, et le diocése
annonce que la fermeture du lieu de culte est définitive. La propriété est encore en
vente, sans conditions concernant la conservation d’'une partie ou de la totalité du
batiment. Elle envisage de faire démolir une partie des clochers prochainement pour
éviter les risques d’effondrement évoqués en juillet 2019.

Description

Extérieur

L’église du Trés-Saint-Sacrement est un lieu de culte catholique érigé de 1920 a 1923.
Le vaste batiment en pierre a bossage présente un plan en croix latine composé d’'une
nef rectangulaire encadrée de bas-c6tés, d’un transept ainsi que d’'une abside en
hémicycle. Des chapelles latérales a pans coupés font saillie aux extrémités du
transept. La sacristie se déploie en hémicycle autour de I'abside. L’ensemble est
surmonté d’un toit a versants droits couvert de cuivre.

La facade est composée d’'une partie centrale terminée par un pignon et flanquée de
deux tours-clochers symétriques. Elle est dotée de trois portails cintrés a voussures
comportant des colonnes engagées en granit rose. Le tympan du portail central est
orné d’'une mosaique représentant I'apparition du Sacré-Cceur a sainte Marguerite-
Marie Alacoque. La partie centrale de la fagcade est dotée d’une rose inscrite sous un
arc cintré soutenu par deux pilastres colossaux. La facade est aussi percée de fenétres
cintrées, dont certaines jumelées, inscrites sous un arc cintré décoratif et encadrées
de colonnettes engagées. L'ornementation de la fagade est notamment composée
d’arcatures cintrées aveugles, du jeu de couleurs des différents types de pierre utilisés,
du contraste de texture entre la pierre a bossage et la pierre de taille lisse, des
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chapiteaux des colonnes et des pilastres ainsi que des arcs décoratifs en relief ou en
creux. Une sculpture représentant un ostensoir de 3,4 métres de hauteur couronne le
faite avant.

Les transepts sont aussi dotés d’une rose. Les fenétres des murs latéraux, des
transepts, de l'abside et du soubassement sont terminées par un arc cintré. Les
fenétres hautes sont jumelées, sauf dans l'abside. Des portes sont percées dans le
soubassement des chapelles en saillie dans les transepts. Ces ouvertures ont une
forme et des dimensions similaires aux fenétres du soubassement.

Une annexe est construite contre le mur latéral ouest de la sacristie, juste au nord du
transept. Cette annexe rectangulaire a toit a deux versants droits est de méme hauteur
que le soubassement du lieu de culte. Dotée d’'un parement de pierre a bossage et
couverte de cuivre, cette annexe comporte des fenétres rectangulaires a carreaux et
une porte a tympan cintré et vitré sur son mur nord.

L’église s’éléve légérement en retrait de lintersection du chemin Sainte-Foy et de
'avenue Saint-Sacrement. Le terrain de I'église, a I'avant et sur les c6tés de celle-ci,
est essentiellement asphalté et sert de stationnement. Des bandes gazonnées et
plantées d’arbres sont aménagées en bordure du lot, sur les cbtés est, sud et ouest.

Intérieur

L’aménagement intérieur du lieu de culte présente une nef encadrée de bas-cétés, de
larges transepts et un choeur de méme largeur que la nef. Les bas-c6tés sont séparés
de la nef principale par une colonnade. Des chapelles sont aménagées aux extrémités
des transepts ainsi que sur le c6té nord de ceux-ci, de chaque c6té du choeur. Un
orgue (Casavant opus 1453; 44 jeux) est placé dans la tribune arriére. Les bancs de
la nef sont disposés de part et d’autre d’'une allée centrale et d’allées secondaires
aménageées pres des colonnades des bas-cotés.

Le décor architectural et sculpté de l'intérieur est inspiré de l'architecture religieuse
médiévale européenne, avec une prédominance d’éléments néo-romans. Ces
influences se manifestent notamment dans la vo(te d’arétes, la large utilisation de 'arc
cintré, I'évocation d’'un triforium et les colonnes trapues a chapiteaux a motifs
végétaux. Le décor est complété par des vitraux ornant les roses ainsi que les fenétres
des transepts et du cheeur, ceuvres du maitre verrier Marius Plamondon (1914-1976).

Une grande partie du mobilier en marbre ou en bois est congu par l'architecte
Adrien Dufresne (1904-1983), notamment les confessionnaux, les stalles du chceur,
les bancs de la nef. Le maitre-autel et le retable, en marbre de Carrare et fabriqués
par la maison Daprato Rigali de Chicago, comportent une mosaique représentant la
Transfiguration, d’aprés I'ceuvre de Raphaél. La table de communion, pour sa part, est
faite de dix-sept variétés de marbre et intégre dix-huit statuettes de bronze qui
représentent des personnages de I'histoire de I'église ayant contribué au rayonnement
de I'Eucharistie ainsi que des personnages de I'histoire de I'Eglise du Canada.
Quelques statues en marbre complétent le décor.

Un chemin couvert relie I'église et I'ancien monastére de la congrégation du
Trés-Saint-Sacrement, construit derriere I'église.
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Historique

Au tournant du XX°¢ siécle, le territoire correspondant a I'actuel quartier Trés-Saint-
Sacrement est encore un milieu rural, faiblement peuplé, mais des familles
francophones commencent a s’installer en plus grand nombre dans le secteur occupé
essentiellement par des anglophones au siécle précédent. A partir de 1908, les
catholiques francophones de ce territoire en développement sont desservis par la
paroisse Notre-Dame-du-Chemin, administrée par les Jésuites.

Parallélement, la congrégation des Péres du Trés-Saint-Sacrement, déja établie a
Montréal, cherche un endroit hors de cette ville, plus tranquille, pour fonder un noviciat.
Aprés des échecs a Ottawa et a Sherbrooke, la congrégation obtient I'autorisation du
diocése de Québec pour s’établir sur le chemin Sainte-Foy, sur le coteau
Sainte-Geneviéve. A leur arrivée en 1915, ils s’établissent temporairement dans une
résidence de lactuel boulevard de I'Entente. A l'automne 1915, une chapelle
temporaire est construite sur le site actuel, et les religieux aménagent au sous-sol de
celle-ci en janvier 1916. Cette année-la, le noviciat est également construit. La
population grandissante du secteur réclame dés lors la fondation d’'une nouvelle
paroisse. L’érection canonique de la paroisse du Trés-Saint-Sacrement n’aura
cependant lieu qu’en mars 1921. A ce moment, la paroisse compte 267 habitants. En
1924, elle en compte déja 1050, nombre qui croit rapidement pour atteindre plus de
7500 habitants en 1956.

La construction de 'église précéde cependant I'érection canonique de la paroisse. Les
plans originaux sont de I'architecte Serracino, et sont complétés par Charles Bernier,
en collaboration avec les abbés Alphonse Tétu et Jean-Thomas Nadeau. L’église de
grandes dimensions comporte une structure d’acier et un parement en granit, tandis
que lintérieur est en béton et en platre. Les escaliers sont en fer et le cadre des
ouvertures est couvert de cuivre, afin d’en faire un batiment résistant aux incendies.
Le lieu de culte sera d’ailleurs épargné lors de l'incendie qui ravage le monastére le
8 décembre 1955.

La crypte de I'église est inaugurée et bénie le 10 juin 1923, tandis que I'église
supérieure est inaugurée le 16 septembre 1923.

La décoration intérieure s’étalera encore sur quelques décennies. Au départ, le
mobilier de I'ancienne chapelle, transformée en salle paroissiale a I'inauguration de
I'église, est réutilisé dans le nouveau lieu de culte.

En 1925, un premier chemin de croix modeste importé de France est installé dans
I'église. Il y reste jusqu’en 1980, alors qu’il est remplacé par un chemin de croix sculpté
par René Thibault en 1943 et placé jusque-la dans I'église de Notre-Dame-de-la-Paix
(anciennement située face a la gare du Palais).

Le maitre-autel en marbre de Carrare est fabriqué dans les ateliers de la maison
Daprato Rigali de Chicago. Un ostensoir est posé au sommet de cet autel, couronné
et paré d’'un manteau royal. En 1960, un nouveau manteau royal est acquis par la
communauté. Ce dernier est fait de 92 meétres de velours rouge et de 300 piéces de
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fourrure d’hermine. Dans la foulée du renouveau liturgique, cet ostensoir et son
manteau royal seront retirés, en 1973.

L’église compte six autels secondaires, tous dessinés par Adrien Dufresne. Ceux
dédiés aux saints Paul, Pierre et Tharcicius et au vénérable Pierre-Julien Eymard sont
ornés d’ceuvres en cuivre repoussé exécutées par l'artiste Albert Gilles. Les deux
autres autels secondaires sont dédiés a la Vierge Marie et a saint Joseph.

En 1926, année suivant la béatification de Pierre-Julien Eymard, les religieux font
installer une chasse-reliquaire de leur fondateur sur 'autel qui lui est déja dédie. Une
relique d’Eymard est introduite par la maison Emile Morisset dans la représentation en
cire de ’'homme qui est placée dans la chasse.

Des statues en marbre sont ajoutées au décor au fil des ans. La premiére, réalisée en
1930 par la maison Daprato, représente saint Joseph et est posée en 1944 sur I'autel
dédié a celui-ci. Des statues de la Vierge et de saint Tharcisius, exécutées par le
sculpteur Francesco Nagni, sont placées dans I'église en 1949 et 1951. Quatre autres
statues représentant Urbain IV, Thomas d’Aquin, Julienne de Cornillon et Eve de Liége
sont offertes a la communauté de Québec par celle de New York. Une derniere
représente Notre-Dame de La Mure, ville d'origine du saint fondateur de la
congrégation.

L’orgue Casavant (opus 1453) est installé en 1943. |l sera restauré en 1998 par le
facteur d’orgues Guilbault-Thérien.

Dufresne fait les plans du mobilier de bois, qui sera produit entre 1943 et 1951, soit les
confessionnaux, la chaire et I'abat-voix — aujourd’hui retirés —, les stalles, les bancs et
les agenouilloirs. Les boiseries en chéne sont exécutées par la maison Trudel de
Saint-Romuald.

Les plans de la table de communion sont aussi confiés a Adrien Dufresne. Onze des
dix-huit statuettes de bronze qui ornent la table de communion en marbre sont I'ceuvre
du sculpteur italien Ermindo Vignali (mort en 1951). Les sept autres sont réalisées a la
fonderie Campi. Les dix-sept variétés de marbre utilisées proviennent du marbrier
Soldani, a Carrare (ltalie). Les dorures et finitions sont exécutées par les ateliers Corio.
La table de communion est installée en mars 1952.

Les vitraux du lieu de culte sont I'ceuvre de Marius Plamondon et sont produits de 1953
a 1961. L'ensemble compte notamment la rose de la fagade, dont le diamétre atteint
prés de 5 métres.

Dans les années 1980, l'artiste et architecte Blaise Marchand (1900-1988) réalise
l'autel placé au centre du cheeur, les fonts baptismaux, ainsi que le crucifix placé au
sommet du retable.

Intérét patrimonial

L’église du Trés-Saint-Sacrement présente un intérét historique en raison de son
association aux Péres du Trés-Saint-Sacrement, la communauté religieuse a l'origine
de sa construction. Toutefois, il ne s’agit pas de 'immeuble le plus significatif associé
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a cette communauté. Le sanctuaire Saint-Sacrement, & Montréal, est leur premier
établissement au Québec et est classé en vertu de la LPC. L'église présente
également une valeur historique qui repose sur son lien avec le développement d’'un
quartier de la ville de Québec.

Elle présente un intérét architectural. L’église est représentative de l'architecture
religieuse des premiéres décennies du XXe siécle par sa monumentalité et son
architecture inspirée des styles historiques. Toutefois, elle ne se démarque pas dans
'ensemble de ce corpus. Par ailleurs, elle est associée a Charles Bernier, mais ce
dernier aurait repris les plans d’un autre architecte. Bernier, qui a congu plusieurs
batiments institutionnels principalement dans la région montréalaise, n’est pas un
architecte marquant dans I'histoire de I'architecture au Québec.

Elle présente une valeur technologique. L’église témoigne de l'utilisation de plus en
plus répandue des structures en acier pour les édifices de grandes dimensions au
cours des premiéres décennies du XXe siécle. Cette structure est souvent dissimulée
sous un parement en matériaux traditionnels, tels que le granit pour I'église du
Trés-Saint-Sacrement, et sous des formes issues de la tradition.

Elle présente un intérét artistique. Des ceuvres d’art produites par plusieurs artistes,
ateliers et architectes ornent tant I'extérieur que l'intérieur de I'église, et découlent d’'un
programme iconographique cohérent élaboré en lien avec la congrégation des Péres
du Saint-Sacrement. L’église comprend des vitraux de Marius Plamondon,
maitre-verrier important au XXe siécle au Québec. Toutefois, 'ensemble des verriéres
de la basilique de I'Oratoire Saint-Joseph constitue son ceuvre majeure. L’église
comprend également du mobilier intégré congu par I'architecte Adrien Dufresne, un
architecte important du milieu du XXe siécle au Québec, notamment en architecture
religieuse. Toutefois, il a congu des églises, avec leur mobilier, qui présentent un plus
grand intérét.

L’église présente un intérét paysager. Implantée sur le coteau Sainte-Geneviéve, en
bordure du chemin Sainte-Foy et de 'avenue Saint-Sacrement, elle constitue un point
de repére dans le paysage malgré ses clochers dépourvus de fleches. En effet, les
clochers de I'église sont intégrés dans le paysage linéaire de la ville de Québec, du
cb6té nord, ou se profile un paysage bati témoignant de différentes époques de
développement. Les édifices récents construits a proximité réduisent toutefois I'impact
de ce point de repere.

Le site de I'église présente un certain potentiel archéologique; des vestiges de
batiments antérieurs pourraient y étre conservés.

Avis du Comité d’appui aux dossiers en patrimoine

Attendu que :
> [I'église du Trés-Saint-Sacrement présente un intérét historique :

o elle est associée aux Péres du Trés-Saint-Sacrement, la communauté a
l'origine de sa construction, mais ne constitue pas le lieu le plus significatif
associé a cette communauté,

o elle ttmoigne du développement d’'un quartier de la ville de Québec,

> I'église du Trés-Saint-Sacrement présente un intérét architectural :
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0 elle est représentative de I'architecture religieuse des premiéres décennies
du XXe siécle par sa monumentalité et son architecture inspirée des styles
historiques, mais ne se démarque pas dans 'ensemble de ce corpus,

0 elle est associée a I'architecte Charles Bernier, mais il est possible que les
plans aient été dessinés par un autre architecte,

o0 Charles Bernier ne s’est par ailleurs pas démarqué dans [l'histoire de
I'architecture au Québec et I'église du Trés-Saint-Sacrement ne constituerait
pas son ceuvre la plus significative,

> I'église du Tres-Saint-Sacrement présente un intérét artistique :

o0 elle comprend, tant a l'intérieur qu’a I'extérieur, des ceuvres d’art produites
par plusieurs artistes, ateliers et architectes qui découlent d’'un programme
iconographique cohérent, toutefois, il ne s’agit pas des ceuvres les plus
représentatives et achevées de ces artistes, ateliers et architectes,

» l'église du Trés-Saint-Sacrement présente un intérét paysager comme point de
repére dans le paysage; cependant, les édifices récents construits en hauteur a
proximité réduisent son impact dans le paysage,

> le site de I'église du Trés-Saint-Sacrement présente un certain potentiel
archéologique,

Suites a donner

» Transmission de l'avis du Comité et de la recommandation de la Direction
générale du patrimoine au cabinet pour décision.
0 Responsable : Marie-Eve Bonenfant, Direction générale du patrimoine

» Préparation de la lettre de refus au requérant pour signature de la sous-ministre.
0 Responsable : Marie-Eve Bonenfant, Direction générale du patrimoine, en
collaboration avec la direction régionale
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IDENTIFICATION

Nom du bien : Eglise du Trés-Saint-
Sacrement

Municipalité : Québec
Statut : Aucun

PROPRIETAIRE, PROPOSEUR ET APPUIS

Propriétaire : Fabrique de la paroisse
Bienheureuse-Dina-Bélanger

Proposeur : M. Yvon Bussiéres,
conseiller municipal du
district Montcalm —
Saint-Sacrement

Le proposeur n’a pas informé la Fabrique de sa démarche pour obtenir le classement de
I'église. La position de la Fabrique n’est pas connue.

CONTEXTE

Lors de la hiérarchisation régionale des lieux de culte effectuée en 2004 par la Fondation du
patrimoine religieux du Québec, I'église du Trés-Saint-Sacrement avait obtenu la cote C. Cette
cote rend donc ce lieu de culte admissible au programme d’aide financiére a la restauration
administré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, bien que les lieux de culte classés
ou ayant une cote A ou B soient priorisés sur ceux-ci. L'église a néanmoins obtenu une aide
financiére de 203 456 $ pour des travaux de magonnerie et de fenestration, en 2007-2008. Une
autre demande a été présentée en 2017-2018 pour des travaux de fenestration, mais cette
demande n’a pas été priorisée par la table de concertation régionale.

En 2017, la Ville de Québec a identifié huit lieux de culte de son territoire qui sont de valeur
patrimoniale exceptionnelle’ et qui bénéficieront d’'une aide financiére supplémentaire de la part
de la Ville et du MCC dans le cadre de I'entente de développement culturel, mais 'église du
Trés-Saint-Sacrement n’en fait pas partie. Elle a plutét été considérée dans cette évaluation
comme de valeur patrimoniale supérieure, avec 14 autres églises?.

A I'été 2017, une partie du mur ouest de I'église s’effondre, entrainant une premiére fermeture
temporaire du lieu de culte. Des travaux d’environ 800 000 $ sont alors effectués sur ce mur et
sur les clochers du lieu de culte.

T . T e
I - A 'a fin de cette année, la Fabrique décide de mettre I'édifice en

vente, mais continue a utiliser le lieu pour le culte et diverses activitts communautaires. La
Fabrique estime a ce moment que I'immeuble est sécuritaire pour une période de 3 a 5 ans.

A I'été 2018, M. Yvon Bussiéres présente une proposition de citation de I'église au conseil
municipal, qui décline cette proposition.

' Ces lieux de culte sont la cathédrale Holy Trinity, la basilique-cathédrale de Notre-Dame-de-Québec,
I'église Saint-Charles-Borromée, I'église Saint-Jean-Baptiste (ces 4 premiéres églises sont classées
immeubles patrimoniaux), et les églises Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Charles-de-Limoilou et La-
Nativité-de-Notre-Dame. L’église de Notre-Dame-des-Victoires s’est aussi vue reconnue de valeur
patrimoniale exceptionnelle, mais ne fait pas partie des églises visées par la mesure d’aide financiére
supplémentaire.

2 Ces 14 églises comptaient entre autres I'église Saint-Coeur-de-Marie, en cours de démolition, ainsi que
les églises Saint-Dominique (classée), St-Andrew, Chalmers-Wesley United, Saint-Charles-Garnier,
Saint-Michel-de-Sillery, St-Michael’s, Saint-Pascal-de-Maizerets, Saint-Fidéle, Notre-Dame-de-la-Garde,
Notre-Dame-de-la-Jacques-Cartier, Sainte-Angéle-de-Saint-Malo, Saint-Grégoire-de-Montmorency et
Saint-Felix.
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Le 1er janvier 2019, les paroisses du Trés-Saint-Sacrement, de Saint-Charles-Garnier et de
Saint-Michel-de-Sillery ont fusionné pour former la paroisse Bienheureuse-Dina-Bélanger. La
pertinence de conserver les trois églises est remise en question. L’église du Trés-Saint-
Sacrement est celle dont les colts de travaux majeurs a effectuer sont les plus élevés.

En juillet 2019, I'église est fermée d’'urgence et un périmétre de sécurité est établi, aprés la
réception d’'un avis d’expertise signalant des dangers d’effondrement notamment pour les deux

tours-clochers, la cheminée et Ia rose avant. G

La Fabrique s’interroge sur la pertinence de faire exécuter ces travaux dans un
contexte ou elle cherchait déja a vendre le batiment.

Par ailleurs, la Congrégation du Trés-Saint-Sacrement, liée dés les origines a I'église, a quitté
en ao(t 2019 le monastére construit juste derriére le lieu de culte et relié a celle-ci par un
chemin couvert. La communauté ne comptant plus qu'une douzaine de religieux agés, elle a di
se résoudre a vendre le vaste batiment conventuel et 8 déménager dans une résidence pour
personnes agées de Beauport. Un projet de résidence pour personnes agées de 290 unités,
évalué a 40 M$, est en cours d’élaboration. Les plans préliminaires présentés prévoient
lintégration du monastére et la construction adjacente d’'un immeuble comptant jusqu’a huit
étages sur le terrain a I'arriére de ce batiment conventuel.

Le 1°" septembre 2019, une derniére messe est célébrée dans I'église, et le diocése annonce
que la fermeture du lieu de culte est définitive. La propriété est encore en vente, et la Fabrique
ne compte pas poser de conditions a la vente, telles que de conserver une partie du batiment.
Elle envisage de faire démolir une partie des clochers dés l'automne 2019 pour éviter les
risques d’effondrements évoqués en juillet 2019.

DESCRIPTION, DONNEES HISTORIQUES ET VALEUR PATRIMONIALE

Description

L’église du Tres-Saint-Sacrement est un lieu de culte catholique érigé de 1920 a 1923. Le vaste
batiment en pierre a bossage présente un plan en croix latine composé d’'une nef rectangulaire
encadrée de bas-cotés, d'un transept ainsi que d’'une abside en hémicycle. Des chapelles
latérales a pans coupés font saillie aux extrémités du transept. La sacristie se déploie en
hémicycle autour de l'abside. L’'ensemble est surmonté d’un toit a versants droits couvert de
cuivre.

La facade est composée d’une partie centrale terminée par un pignon et flanquée de deux tours-
clochers symétriques. Elle est dotée de trois portails cintrés a voussures comportant des
colonnes engagées en granit rose. Le tympan du portail central est d'une mosaique
représentant I'apparition du Sacré-Cceur a sainte Marguerite-Marie Alacoque. La partie centrale
de la facade est dotée d’'une rose inscrite sous un arc cintré soutenu par deux pilastres
colossaux. La facade est aussi percée de fenétres cintrées, dont certaines jumelées, inscrites
sous un arc cintré décoratif et encadrées de colonnettes engagées. L'ornementation de la
facade est notamment composée d’arcatures cintrées aveugles, du jeu de couleurs des
différents types de pierre utilisés, du contraste de texture entre la pierre a bossage et la pierre
de taille lisse, des chapiteaux des colonnes et des pilastres ainsi que des arcs décoratifs en
relief ou en creux. Une sculpture représentant un ostensoir de 3,4 métres de hauteur couronne
le faite avant.

Les transepts sont aussi dotés d’'une rose. Les fenétres des murs latéraux, des transepts, de
'abside et du soubassement sont terminées par un arc cintré. Les fenétres hautes sont
jumelées sauf dans I'abside. Des portes sont percées dans le soubassement des chapelles en
saillie dans les transepts. Ces ouvertures ont une forme et des dimensions similaires aux
fenétres du soubassement.

Une annexe est construite contre le mur latéral ouest de la sacristie, juste au nord du transept.
Cette annexe rectangulaire a toit a deux versants droits est de méme hauteur que le
soubassement du lieu de culte. Dotée d’'un parement de pierre a bossage et couverte de cuivre,
cette annexe comporte des fenétres rectangulaires a carreaux et une porte a tympan cintré et
vitré sur son mur nord.

L’aménagement intérieur du lieu de culte présente une nef encadrée de bas-cétés, de larges
transepts et un choeur de méme largeur que la nef. Les bas-cétés sont séparés de la nef
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principale par une colonnade. Des chapelles sont aménagées aux extrémités des transepts
ainsi que sur le c6té nord de ceux-ci, de chaque cbté du cheeur. Un orgue (Casavant opus 1453;
44 jeux) est placé dans la tribune arriére. Les bancs de la nef sont disposés de part et d’autre
d’'une allée centrale et d’allées secondaires aménagées prés des colonnades des bas-cotés.

Le décor architectural et sculpté de I'intérieur est inspiré de l'architecture religieuse médiévale
européenne, avec une prédominance d’éléments néo-romans. Ces influences se manifestent
notamment dans la voQte d’arétes, la large utilisation de I'arc cintré, I'évocation d’un triforium et
les colonnes trapues a chapiteaux a motifs végétaux. Le décor est complété par des vitraux
ornant les roses ainsi que les fenétres des transepts et du chceur, ceuvres du maitre verrier
Marius Plamondon (1914-1976).

Une grande partie du mobilier en marbre ou en bois est congu par 'architecte Adrien Dufresne
(1904-1983), notamment les confessionnaux, les stalles du choeur, les bancs de la nef. Le
maitre-autel et le retable, en marbre de Carrare et fabriqués par la maison Daprato Rigali de
Chicago, comportent une mosaique représentant la Transfiguration, d’aprés I'ceuvre de
Raphaél. La table de communion, pour sa part, est faite de 17 variétés de marbre et integre
18 statuettes de bronze qui représentent des personnages de l'histoire de I'église ayant
contribué au rayonnement de I'Eucharistie ainsi que des personnages de I'histoire de I'Eglise du
Canada. Quelques statues en marbre complétent le décor.

Un chemin couvert relie I'église et I'ancien monastére de la congrégation du Trés-Saint-
Sacrement, construit derriére I'église.

L’église s’éléve légerement en retrait de lintersection du chemin Sainte-Foy et de l'avenue
Saint-Sacrement. Le terrain de I'église, a 'avant et sur les cétés de celle-ci, est essentiellement
asphalté et sert de stationnement. Des bandes gazonnées et plantées d’arbres sont aménagées
en bordure du lot, sur les cotés est, sud et ouest.

Historique

Au tournant du XXe siécle, le territoire correspondant a I'actuel quartier Trés-Saint-Sacrement
est encore un milieu rural, faiblement peuplé, mais des familles francophones commencent a
s’installer en plus grand nombre dans le secteur occupé essentiellement par des anglophones
au siécle précédent. A partir de 1908, les catholiques francophones de ce territoire en
développement sont desservis par la paroisse Notre-Dame-du-Chemin, administrée par les
Jésuites.

Parallélement, la congrégation des Péres du Trés-Saint-Sacrement, déja établie a Montréal,
cherche un endroit hors de cette ville, plus tranquille, pour fonder un noviciat. Aprés des échecs
a Ottawa et a Sherbrooke, la congrégation obtient I'autorisation du diocése de Québec pour
s’établir sur le chemin Sainte-Foy, sur le coteau Sainte-Geneviéve. A leur arrivée en 1915, ils
s’établissent temporairement dans une résidence de I'actuel boulevard de 'Entente. A 'automne
1915, une chapelle temporaire est construite sur le site actuel, et les religieux aménagent au
sous-sol de celle-ci en janvier 1916. Cette année-la, le noviciat est également construit. La
population grandissante du secteur réclame dés lors la fondation d’'une nouvelle paroisse.
L’érection canonique de la paroisse du Trés-Saint-Sacrement n’aura cependant lieu qu’en mars
1921. A ce moment, la paroisse compte 267 habitants. En 1924, elle en compte déja 1050,
nombre qui croit rapidement pour atteindre plus de 7500 habitants en 1956.

La construction de I'église précéde cependant I'érection canonique de la paroisse. Les plans
originaux sont de l'architecte Serracino, et sont complétés par Charles Bernier, en collaboration
avec les abbés Alphonse Tétu et Jean-Thomas Nadeau. L’église de grandes dimensions
comporte une structure d’acier et un parement en granit, tandis que l'intérieur est en béton et en
platre. Les escaliers sont en fer et le cadre des ouvertures est couvert de cuivre, afin d’en faire
un batiment résistant aux incendies. Le lieu de culte sera d’ailleurs épargné lors de I'incendie qui
ravage le monastére le 8 décembre 1955.

La crypte de I'église est inaugurée et bénie le 10 juin 1923, tandis que I'église supérieure est
inaugurée le 16 septembre 1923.

La décoration intérieure s’étalera encore sur quelques décennies. Au départ, le mobilier de
'ancienne chapelle, transformée en salle paroissiale a l'inauguration de I'église, est réutilisé
dans le nouveau lieu de culte.

Préparé par: Andréane Beloin, Direction générale du patrimoine avec la collaboration de
Raphaél St-Gelais, Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudiere-Appalaches
Date : 4 septembre 2019



28
FICHE DE PRESENTATION AU CADP

IMMOBILIER

En 1925, un premier chemin de croix modeste importé de France est installé dans I'église. Il 'y
reste jusqu’en 1980, alors qu’il est remplacé par un chemin de croix sculpté par René Thibault
en 1943 et placé jusque-la dans I'église de Notre-Dame-de-la-Paix (située face a la gare du
Palais).

Le maitre-autel en marbre de Carrare est fabriqué dans les ateliers de la maison Daprato Rigali
de Chicago. Un ostensoir est posé au sommet de cet autel, couronné et paré d’'un manteau
royal. En 1960, un nouveau manteau royal est acquis par la communauté. Ce dernier est fait de
92 métres de velours rouge et de 300 piéces de fourrure d’hermine. Dans la foulée du
renouveau liturgique, cet ostensoir et son manteau royal seront retirés, en 1973.

L’église compte six autels secondaires, tous dessinés par Adrien Dufresne. Ceux dédiés aux
saints Paul, Pierre et Tharcicius et au vénérable Pierre-Julien Eymard?® sont ornés d’ceuvres en
cuivre repoussé exécutées par lartiste Albert Gilles. Les deux autres autels secondaires sont
dédiés a la Vierge Marie et a saint Joseph.

En 1926, année suivant la béatification de Pierre-Julien Eymard, les religieux font installer une
chasse-reliquaire de leur fondateur sur l'autel qui lui est déja dédié. Une relique d’Eymard est
introduite par la maison Emile Morisset dans la représentation en cire de ’'homme qui est placée
dans la chasse.

Des statues en marbre sont ajoutées au décor au fil des ans. La premiére, réalisée en 1930 par
la maison Daprato, représente saint Joseph et est posée en 1944 sur l'autel dédié a celui-ci.
Des statues de la Vierge et de saint Tharcisius, exécutées par le sculpteur Francesco Nagni,
sont placées dans I'église en 1949 et 1951. Quatre autres statues représentant Urbain IV,
Thomas d’Aquin, Julienne de Cornillon et Eve de Liége sont offertes & la communauté de
Québec par celle de New York. Une derniére représente Notre-Dame de La Mure, ville d’origine
du saint fondateur de la congrégation.

L’'orgue Casavant (opus 1453) est installé en 1943. Il sera restauré en 1998 par le facteur
d’orgues Guilbault-Thérien.

Dufresne fait les plans du mobilier de bois, qui sera produit entre 1943 et 1951, soit les
confessionnaux, la chaire et I'abat-voix — aujourd’hui retirés —, les stalles, les bancs et les
agenouilloirs. Les boiseries en chéne sont exécutées par la maison Trudel de Saint-Romuald.

Les plans de la table de communion sont aussi confiés a Adrien Dufresne. Onze des
18 statuettes de bronze qui orment la table de communion en marbre sont I'ceuvre du sculpteur
italien Ermindo Vignali (mort en 1951). Les sept autres sont réalisées a la fonderie Campi. Les
17 variétés de marbre utilisées proviennent du marbrier Soldani, a Carrare (ltalie). Les dorures
et finitions sont exécutées par les ateliers Corio. La table de communion est installée en mars
1952.

Les vitraux du lieu de culte sont I'ceuvre de Marius Plamondon et sont produites de 1953 a
1961. L’ensemble compte notamment la rose de la facade, dont le diamétre atteint prés de
5 metres.

Dans les années 1980, l'artiste et architecte Blaise Marchand (1900-1988) réalise I'autel placé
au centre du cheeur, les fonds baptismaux, ainsi que le crucifix placé au sommet du retable.

Péres du Trés-Saint-Sacrement

La congrégation des Péres du Tres-Saint-Sacrement est fondée a Paris en 1856 par
Pierre-Julien Eymard. Elle a pour vocation la promotion du mystére eucharistique par
I'exposition et I'adoration du Saint-Sacrement. Approuvée par le pape Léon Xlll en 1881, la
communauté obtient son statut juridique en 1887. Trois ans plus tard, sept religieux arrivent a
Montréal et font I'acquisition d'une propriété sur I'avenue Mont-Royal. Entre 1892 et 1897, les
Péres y aménagent un sanctuaire qui comprend une église, un noviciat et un scolasticat. Il s'agit
du premier lieu de culte voué a l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement en Amérique. Le
sanctuaire acquiert le statut de paroisse en 1926 sous le nom de Notre-Dame-du-Trés-Saint-
Sacrement (Saint-Jean-Baptiste). Les Péres en conservent la charge jusqu'en 2000.

3 Pierre-Julien Eymard (1811-1968) est le fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement. Il est béatifié
en 1925 et canonisé en 1962.

Préparé par: Andréane Beloin, Direction générale du patrimoine avec la collaboration de
Raphaél St-Gelais, Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudiere-Appalaches
Date : 4 septembre 2019



29
FICHE DE PRESENTATION AU CADP

IMMOBILIER

Vers 1915, avec l'autorisation de Mrg Louis-Nazaire Bégin, archevéque de Québec, quatre
péres partent de Montréal et s'installent sur le coteau Sainte-Geneviéve a Québec, pour y créer
un noviciat et un centre consacré a la dévotion eucharistique. En 1921, le pére
Auguste Pelletier, membre de la congrégation, fonde la paroisse du Trés-Saint-Sacrement de
Québec, un an aprés le début de la construction de I'église.

Les Péres du Trés-Saint-Sacrement oeuvrent également dans les paroisses de Saint-Denis et
de Saint-Conrad (Notre-Dame-d'Anjou) a Montréal, du Christ-Roi (Sainte-Marguerite-d"Youville)
a Shawinigan Falls (1938-2000) et du Trés-Saint-Sacrement a Sherbrooke (1938-2006). lIs
fondent quelques institutions scolaires, dont le juvénat Saint-Tharcisius (collége
Saint-Sacrement) a Terrebonne (1902-1972), le séminaire Mont-Saint-Sacrement (école
secondaire Mont-Saint-Sacrement) a Saint-Gabriel-de-Valcartier (1955-1982) et le séminaire
Saint-Augustin a Saint-Augustin-de-Desmaures (1965-1970).

Afin de promouvoir le culte de I'Eucharistie a I'étranger, les Péres du Trés-Saint-Sacrement
implantent leur province religieuse canadienne au Venezuela (1948), au Congo (1958) et au
Pérou (1961). Au début du XXle siécle, la congrégation poursuit son oeuvre eucharistique dans
les paroisses du Trés-Saint-Sacrement a8 Québec et a Alma (1947), ainsi qu'au Venezuela et au
Pérou. Depuis 1978, la maison mére et le noviciat sont établis a Loretteville (Québec).

Charles Bernier

Charles Bernier est né le 17 décembre 1866 a Saint-Jean-Port-Joli. Il est le fils de I'entrepreneur
et macgon Francgois Bernier et de Virginie Deschenes.

Bernier étudie a I'école de Saint-Jean-Port-Joli et a linstitution des Fréres des écoles
chrétiennes de I'Islet.

Il fait I'apprentissage du métier d'architecte dans I'atelier de David Ouellet de 1881 a 1885. I
passe par la suite au service de Joseph-Ferdinand Peachy (1886-1887) et s'installe a son
compte, a Québec vers 1888, ou il construit plusieurs résidences et édifices commerciaux
jusqu'au début du XXe siécle.

En 1903, il déménage a Montréal ou il forme un partenariat avec Charles Brodeur. Ensemble, ils
répondent surtout a des commandes résidentielles et commerciales. lls construisent aussi un
commissariat de police et une caserne pour la municipalité de Hull.

Pendant cette méme période, Bernier s'associe a Albert Menard pour des commandes d'églises
et écoles dans le diocése de Montréal. lls construisent I'église Saint-Irénée (1903-1904,
reconstruite par MacDuff et Lemieux aprés l'incendie de 1911), le presbytére de l'église
Saint-Jacques (1905) et I'église du Trés-Saint-Nom-de-Jésus (1903-1904, avec Charles A.
Reeves). Menard et Bernier construisent aussi trois écoles : I'école catholique Sainte-Elizabeth
(démolie aprés 1963), I'école Saint-Irénée (1906, perd sa vocation scolaire en 1931) et une
institution pour les Fréres des écoles chrétiennes (1909).

A compter de 1908, Bemier accepte certaines commandes sans partenaire. Sauf en de rares
occasions, il poursuit sa pratique professionnelle a son compte a partir de 1910. Dans les
années 1910 et 1920, Charles Bernier remplit des commandes diversifiées, répondant a des
contrats en architecture résidentielle, commerciale, scolaire, hospitaliere et ecclésiale. Au cours
de ces deux décennies, Bernier construit une dizaine d'écoles et entreprend le décor intérieur de
nombreuses églises a Montréal et dans les environs. Il intervient a I'hépital des Incurables sur la
cOte Saint-Luc (1909, détruit par un incendie en 1923) et fait des travaux dans I'asile des Soeurs
grises a Saint-Henri en 1908 (démoli en 1920).

La production de Charles Bernier est essentiellement montréalaise, mais il est aussi l'auteur de
I'église du Trés-Saint-Sacrement a Québec (1920-1923).

Il est décédé en 1930.

Adrien Dufresne

Né le 18 juin 1904 a Beauport (Québec), Adrien Dufresne est le fils de Jean-Baptiste Dufresne
et de Georgianna Rodrigue.
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Dufresne amorce ses études au petit séminaire de Québec, avant de poursuivre a I'Ecole des
beaux-arts de Québec de 1924 a 1931. Il obtient une bourse pour continuer sa formation en
Europe ou il fait notamment un stage a Wisques, en France, auprés du moine et architecte
Dom Bellot.

Au cours de sa carriére, Dufresne réalise des batiments au Québec, en Saskatchewan, au
Manitoba, en Louisiane et au Maine. Il se spécialise particulierement en architecture religieuse.
Il exécute les plans de plusieurs églises dont ceux de Sainte-Thérése-de-I'Enfant-Jésus (1936-
1937), de Saint-Pascal-Baylon (1946-1949), toutes deux a Québec, de méme que les plans de
I'église de Sainte-Thérése-de-I'Enfant-Jésus (1949-1951), & Cowansville. Avec Antonio Bédard
Taillon, il congoit I'église de Saint-Fidéle (1952-1954), a Québec. Il érige la basilique
Notre-Dame-du-Cap (1955-1964), au Cap-de-la-Madeleine (Trois-Rivieres). Il participe
également a la conception du campus de I'Université Laval, de 1944 a 1971.

Il est décédé a Beauport le 12 mars 1983.

Marius Plamondon

Né en 1914 dans la ville de Québec, Marius Plamondon a étudié a I'Ecole des beaux-arts de
Québec, puis a étudié la sculpture en Italie. En octobre 1938, il va travailler avec le sculpteur
Henri Charlier en France. Il s'intéresse également au travail du sculpteur Jean Lambert-Rucki et
son utilisation des distorsions expressives de I'art africain.

En 1943, Plamondon devient professeur de sculpture sur bois & I'Ecole des beaux-arts du
Québec. Il y passera une grande partie de sa carriére, devenant premier titulaire d'un cours de
vitrail (1947-1963), puis directeur (1963-1970). Il y inspire quelques éléves dans l'art du vitrail,
tel Olivier Ferland.

En paralléle, il a une carriere artistique et congoit quelques ceuvres, particulierement des
sculptures et des vitraux. Parmi les réalisations portées a son crédit, on compte vingt fenétres
de la chapelle du noviciat des Clercs de Saint-Viateur, a Joliette (1940). Plamondon a
également créé des statues pour la chapelle. De 1951 a 1952, Plamondon a sculpté trois niches
destinées a contenir des images mariales dans la fagade de la chapelle Notre-Dame de Lourdes
au Lac-Bouchette. En 1954, les vitraux de Plamondon ont été installés dans I'église du
Trés-Saint-Sacrement a Québec. Il a regu une subvention de recherche de la Société royale du
Canada qui lui a permis de se rendre en Europe en 1955-1956 afin de documenter des vitraux
anciens et modernes. Plamondon était parmi les artistes choisis pour décorer l'intérieur de
I'H6tel Queen Elizabeth, propriété du Chemin de fer Canadien National, qui a ouvert ses portes
en 1958. Il a présenté une verriére en vitrail.

En avril 1957, Plamondon fut invité a faire les fenétres de la basilique de I'Oratoire Saint-Joseph
de Montréal. Entre 1958 et 1978, Plamondon a créé dix fenétres dans les allées de I'Oratoire.
Celles-ci illustrent les actions extraordinaires de Saint Joseph, le saint patron du Québec, dans
la vie des Canadiens. Cet ensemble est généralement considéré comme I'ceuvre majeure de
Plamondon.

Il est décédé en 1976 a Québec.

Valeur patrimoniale

Intérét historique

L’église du Trés-Saint-Sacrement présente un intérét historique en raison de son lien avec la
communauté religieuse qui est a l'origine de sa construction, soit la congrégation des Péres du
Treés-Saint-Sacrement. |l s’agit de l'une des trés nombreuses communautés religieuses
apparaissant au XIX® siécle et qui s’installe au Québec a cette époque. L’église du chemin
Sainte-Foy est directement liée a la volonté de la communauté de se doter d’'un noviciat pour
former la reléve de la congrégation. Un immeuble patrimonial lié a cette congrégation au
Québec est déja classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, soit le sanctuaire
Saint-Sacrement, érigé de 1892 a 1907 en bordure de I'avenue Mont-Royal, a Montréal. Cette
propriété montréalaise est leur premier établissement au Québec.
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L’église du Trés-Saint-Sacrement présente aussi un intérét historique reposant sur son lien avec
le développement d’'un quartier de Québec. La fondation de cette paroisse et la construction de
I'église ont favorisé 'établissement et la croissance de la population dans ce secteur dans les
premiéres décennies du XX° siécle. Le monastére et I'église ont servi de catalyseur pour
limplantation d’écoles, d’hopitaux et d’autres institutions a proximité.

Intérét architectural

L’église du Trés-Saint-Sacrement présente un intérét architectural reposant sur son association
avec l'architecte Charles Bernier, auteur — seul ou en collaboration avec d’autres architectes —
de plusieurs batiments institutionnels, dont des églises, des écoles et des hépitaux. Il s’agit
notamment d’une de ses rares ceuvres qui ne soit pas située en territoire montréalais. Son
ceuvre la plus notable est probablement celle qu’il réalise en collaboration avec Albert Mesnard
(1847-1909) et Charles-Aimé Reeves (1872-1948), soit I'église du Trés-Saint-Nom-de-Jésus,
érigée de 1903 a 1906 sur le territoire de la ville de Maisonneuve, fusionnée a Montréal en
1918. Bernier ne compte cependant pas parmi les architectes les plus marquants du début du
XXe siecle au Québec. Par ailleurs, il a vraisemblablement repris les plans d’un autre architecte
pour I'église du Trés-Saint-Sacrement.

L’église du Trés-Saint-Sacrement présente aussi un intérét architectural en raison de sa
représentativité dans I'architecture religieuse des premiéres décennies du XXe siécle. Les
églises catholiques construites au Québec durant cette période, qui correspond a une
croissance démographique importante, a l'industrialisation attirant dans les villes une partie de
la population rurale, ainsi qu’a un sommet dans la pratique religieuse au Québec, sont souvent
monumentales et présentent une architecture inspirée des styles historiques.

Citons, a simple titre d’exemples, ces quelques églises de divers architectes, construite a la
méme époque que I'église du Trés-Saint-Sacrement :

- Eglise de Saint-Jacques-de-Montcalm (1916-1918), Louis Caron

- Eglise La-Nativité-de-Notre-Dame, Québec (1916-1918), Georges-Emile Tanguay

- Eglise Saint-Louis-de-France, East Angus (1921-1923), Louis-Napoléon Audet

- Eglise de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, Montréal (1922-1923), Joseph-Dalbé Viau
et Louis-Alphonse Venne

- Cathédrale d’Amos (1922-1923), Aristide Beaugrand Champagne (immeuble
classé)

- Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré (a partir de 1923), Maxime Roisin,
Joseph-Elgide-Césaire Daoust et Louis-Napoléon Audet

- Eglise Saint-Dominique, Québec (1929-1930), Joseph-Albert LaRue (immeuble
classé)

- Eglise Saint-Esprit-de-Rosemont, Montréal (1931-1933), Joseph-Elgide-Césaire
Daoust

L’architecture de I'église du Trés-Saint-Sacrement, inspirée des formes et du vocabulaire
médiéval européen, a la fois du roman et du gothique, est représentative de cette utilisation libre
de divers éléments puisés a divers styles dans une recherche d’effets visuels nouveaux et de
monumentalité.

Intérét technologique

L’église du Trés-Saint-Sacrement présente un intérét technologique. Elle témoigne de
l'utilisation de plus en plus répandue des structures en acier pour les édifices de grandes
dimensions, au cours des premiéres décennies du XXe siécle. Cette structure est néanmoins le
plus souvent dissimulée sous un parement en matériaux traditionnels, tels que le granit pour
I'église du Trés-Saint-Sacrement, et sous des formes issues de la tradition.

Intérét artistique

L’église du Tres-Saint-Sacrement présente un intérét artistique. Des oeuvres d’art produites par
plusieurs artistes, ateliers et architectes ornent tant son extérieur que son intérieur, et découlent
d’'un programme iconographique cohérent élaboré en lien avec la congrégation des Peéres du
Saint-Sacrement. Les thémes et les saints représentés sont ainsi directement liés au
Saint-Sacrement et a la Féte-Dieu, de méme qu’a la fondation de la congrégation et a I'Eglise
canadienne.

Préparé par: Andréane Beloin, Direction générale du patrimoine avec la collaboration de
Raphaél St-Gelais, Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudiere-Appalaches
Date : 4 septembre 2019
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Parmi les ceuvres les plus significatives se trouvant dans I'église se comptent les vitraux de
Marius Plamondon et le mobilier intégré congu par I'architecte Adrien Dufresne.

Les vitraux, incluant la grande rose de la fagade, constituent un ensemble témoignant de la
production de Plamondon, maitre-verrier d'importance au XXe siécle au Québec. Son travail a
contribué au renouveau de l'art du vitrail au Québec. Plamondon insistait sur la nécessité pour
les artistes du vitrail de développer de nouveaux modes d'expression pour compléter la nouvelle
architecture simplifiée de I'époque. Ses vitraux, abstraits et colorés, renouvellent la conception
du vitrail et font entrer cet art dans le modernisme. Aucune des réalisations de cet artiste majeur
n‘est classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Son ceuvre majeure demeure
cependant 'ensemble des verriéres dont il est 'auteur, a la basilique de I'Oratoire Saint-Joseph
de Montréal, ceuvre qui, en outre, a été réalisée sur 20 ans et témoigne de I'évolution de son
approche artistique.

Adrien Dufresne est aussi un architecte important du milieu du XX¢ siécle, notamment en
architecture religieuse, et particulierement dans la région de Québec. Il est notamment un des
architectes ayant contribué a la diffusion des idées de Dom Bellot dans [larchitecture
québécoise. Il a congu du mobilier liturgique pour différentes églises, tant dans des batiments
qu’il a lui-méme dessinés, comme I'église Sainte-Thérése-de-I'Enfant-Jésus a Beauport, que
pour renouveler le mobilier d’églises congues par d’autres, comme a [I'église Trés-Saint-
Sacrement ou a I'église de Saint-Casimir. Aucune des réalisations de Dufresne n’est classée en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cependant, le mobilier de I'église du Trés-Saint-
Sacrement n’est vraisemblablement pas son oeuvre la plus significative, entre autres en
comparaison de I'église Sainte-Thérése-de-I'Enfant-Jésus, a Beauport (premiére utilisation
québécoise des principes de Dom Bellot dans l'architecture a structure de brique), de I'église
Saint-Fidéle a Québec (une ceuvre plus personnelle présentant notamment une vodte en béton
de caractére expressionniste) ou encore la basilique de Notre-Dame-du-Cap a Trois-Rivieres
(réalisation tardive mais emblématique).

Intérét paysager

Le terrain de I'église du Trés-Saint-Sacrement ne présente pas d’intérét paysager particulier.
Une vaste proportion de celui-ci est asphaltée, a 'avant et sur les marges latérales du lieu de
culte. Des bandes gazonnées et plantées de jeunes arbres sont aménagées en bordure de lot.
Cependant, la propriété adjacente, soit celle du monastére des Péres du Trés-Saint-Sacrement,
constitue un Tlot de verdure dans le secteur.

L’église, implantée sur le coteau Sainte-Geneviéve, en bordure du chemin Sainte-Foy et de
'avenue Saint-Sacrement, constitue un point de repére important dans le paysage, notamment
en raison de la hauteur de ses clochers, bien que ceux-ci soient dépourvus de fleches.
Néanmoins, des édifices hauts de plusieurs étages ont été construits a proximité (résidence
Le Gibraltar, complexe Samuel-Holland) et sont venus réduire I'impact de ce point de repére.

Intérét archéologique

Le terrain de I'église du Trés-Saint-Sacrement posséde un certain potentiel archéologique. Des
vestiges de batiments antérieurs y sont peut-étre conservés. Les sols situés sous le lieu de culte
et immédiatement a proximité ont cependant été perturbés par la construction de I'immeuble.
Autres

L’église du Trés-Saint-Sacrement ne semble pas présenter d’intérét emblématique,
ethnologique, identitaire ou scientifique particulier.
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1.0 INTRODUCTION

1.1 MISE EN CONTEXTE EN MANDAT

Le ministére de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) souhaite recevoir un rapport de I'état de
I'église du Trés-Saint-Sacrement, située dans la Ville de Québec, dans le but d’obtenir un maximum d’informations
sur le batiment et ainsi prendre position sur un classement éventuel de I'édifice. Tetra Tech Ql inc. a été mandatée
par la firme d’architecture EVOQ afin de procéder a une inspection détaillée de I'enveloppe et de la structure de
I'église du Trés-Saint-Sacrement, située dans la Ville de Québec. Cette inspection a été effectuée du lundi 11 avril
au jeudi 14 avril 2022 par Daniel Brochu, ing. et Frédéric Gamache, techn.

De fagon plus spécifique, le mandat de Tetra Tech QI inc. consiste a effectuer un relevé visuel et détaillé des
composantes structurales accessibles de I'église, ainsi que de déterminer I'état du substrat constituant les murs
massifs en macgonnerie

1.2 HISTORIQUE, METHODOLOGIE D’INSPECTION ET INTRANTS

Basés sur le carnet de santé produit par la firme Gilles Duchesneau Architecte mis a jour en aoat 2020, plusieurs
travaux de réparation et/ou d’entretien ont eu lieu sur I'église depuis sa construction originale. Durant cette période,
deux événements majeurs et documentés sont survenus sur le transept Ouest de I'église. En mai 2017, un
effondrement partiel du sommet du mur d’extrémité du transept Ouest est survenu. Pendant des travaux correctifs
en juillet 2017, un second effondrement partiel du parement extérieur au méme endroit qu'en mai s’est produit. Par
la suite, différents travaux de consolidation temporaire aux deux clochers ainsi qu'au transept Ouest ont été réalisés.

Dans le but de produire un rapport détaillé de I'état structural de I'église du Trés-Saint-Sacrement, nous avons
utilisé différentes méthodes d’observations. Premiérement, une inspection visuelle détaillée des zones intérieures
accessibles a été exécutée. Par la suite, une campagne de production de quelques ouvertures exploratoires sur
des murs de magonnerie massive du cété extérieur s'est déroulée. Au niveau extérieur, une inspection visuelle
détaillée de la majorité du parement extérieur a eu lieu a I'aide d’une grue et d’'une nacelle. Pendant cette inspection,
quelques pierres de parement ont été retirées dans le but de visualiser I'état du noyau massif ainsi que I'adhésion
du parement au substrat. En plus de ces ouvertures, des percements localisés dans les joints de mortier du
parement extérieur ont été réalisés. Ces percements ont été exécutés avec une meche d’environ 19 mm de
diameétre, et ce, sur une profondeur d’environ 400 mm. Pour la réalisation des ouvertures exploratoires, des
percements et de l'inspection extérieure, nous étions accompagnés d'un magon de I'entrepreneur spécialisé
Maconnerie Rainville ainsi que des membres d’EVOQ Architecture. Il est a noter que pour les murs extérieurs jouant
un role structural et d’étanchéité, le présent rapport doit étre lu conjointement avec le rapport en architecture et les
informations dans ces deux rapports sont complémentaires.

Une série de plans, d’'anciens rapports et de carnet de santé ont été mis a notre disposition. En voici un résumé :

Rapport de sécurisation des lieux et état du batiment produit par la firme Gilles Duchesneau Architecte en

juillet 2019.

- Plan de sécurisation de I'Eglise Saint-Sacrement — Phase 2, émis en version préliminaire daté du 12 octobre
2019 et produit par Laro Experts.

- Rapport d’expertise de I'église du Trés-Saint-Sacrement produit par la firme EMS daté du 10 mai 2021.

- Carnet de santé de I'église préparé par la firme Gilles Duchesneau Architecte préparé en mai 2006 et mis a
jour en aout 2020.

- Plans de démolition des passerelles entre I'église et le monastére produit par la firme Gilles Duchesneau

Architecte daté du 2020-01-21.

Rapport d'inspection des facades et mesures de sécurité produit par la firme Gilles Duchesneau Architecte

daté du 19 mai 2021.
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2.1 FONDATION

Les fondations de I'édifice sont apparentes dans deux secteurs : Dans la salle mécanique et sous le parvis. Les
fondations du secteur de la salle mécanique (sous le cheeur) sont composées de murs de béton. Pour la fondation
des clochers, les seules portions visibles sont via le dessous du parvis. A ces endroits, les fondations des clochers
sont en béton. Pour ce qui est des murs extérieurs des bas-cotés, nous n’avons eu aucun accés permettant de
confirmer la composition des fondations a ces endroits. Le parvis de I'église est quant a lui composé d’'une dalle et
de murs de béton.

Au niveau de l'assise des fondations, nous pouvons présumer que celle-ci est déposée sur le roc étant donné la
géologie du secteur, mais le tout n’a pu étre confirmé de facon visuelle ou suite a 'examen de la documentation
existante.

2.2 ENVELOPPE EXTERIEURE

Les murs périphériques de I'édifice sont composés de murs de macgonnerie massive en briques avec parement
extérieur de pierre de granit et revétement intérieur de terra-cotta. Des contreforts de magonnerie sont présents sur
tout le périmétre de I'édifice entre chacune des fenétres, mais ne semblent pas jouer de réle structural.

2.3 STRUCTURE PRINCIPALE

Longeant la nef centrale, la structure de I'édifice est composée d’'une ossature d’acier, dont les colonnes sont
enrobées de béton dans les secteurs apparents. La structure du jubé ainsi que les divers planchers sont composés
d’'une chape de béton reposant sur des dalles évidées de béton préfabriquées. Des poutres d’acier ont été mises
en place entre les colonnes pour le support des dalles de béton évidées comme mentionné précédemment, ainsi
que pour supporter la portion intérieure de la structure des toitures.

2.4 TOITURE

La structure des différentes toitures est composée de couches de platelage et de solives de bois prenant appui sur
des dalles évidées en béton préfabriqué. Ces dalles de béton sont supportées par une structure d’acier composée
de poutres et/ou de fermes, le tout prenant appui dans les murs de macgonnerie périmétrique de I'enveloppe
extérieure, ainsi que sur la structure d’acier intérieure de chaque cété de la nef. A noter que selon un plan mis a
notre disposition, les fermes de toit du choeur seraient déposées sur des colonnes d’acier noyées dans les murs
de maconnerie. Cependant, cette information n’a pas pu étre vérifiée sur place. Il est important de mentionner
qu’aux transepts Est et Ouest, une poutre faitiére en acier se dépose directement sur le mur en magonnerie massive
de I'enveloppe extérieure. Ces deux murs d’extrémité ont donc un réle structural en soutenant une partie de la
toiture.

Tt | TETRA TECH 3
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Finalement, le rapport de la firme d’ingénierie LARO experts-conseils en annexe du rapport d’expertise de Gilles
Duchesneau Architecte daté du 2019-07-08 recommandait la mise en place de trois cerceaux de stabilisation et
des tirants verticaux sur chacun des clochers. Nous comprenons que cette recommandation fait suite notamment
a l'observation de fissures importantes au sommet des arches au niveau des cloches et des fissures observées
dans les quatre piliers de coin en magonnerie. Ce systéme de sécurisation a bien été mis en place pour le clocher
Est.

En résumé, les travaux a effectuer sur le clocher Est sont sensiblement les mémes que pour le clocher Ouest.
Pensons notamment au démontage/remontage de la portion haute des cloches, a I'ajout d’'un endosquelette interne,
incluant des ceintures périphériques en acier a différents niveaux, a la consolidation des coins de maconnerie des
avec des ancrages de type Cintec, aux zones de consolidation ponctuelle de noyau de brique et au remplacement
de quelques bases de colonnes de granit.

3.6 RESUME DES TRAVAUX EN STRUCTURE A EFFECTUER SUR LE
BATIMENT

La présente section se veut un résumé des différents travaux correctifs a effectuer sur I'église du Trés-Saint-
Sacrement selon deux types de priorité. La priorité 1 consiste aux travaux a réaliser dans le but de permettre la
réouverture du batiment au public. Les travaux en priorité 2 sont ceux pouvant s’échelonner sur une plus longue
période de temps (jusqu’a 10 ans) afin de répartir les dépenses sur une plus longue période.

3.6.1 Portée des travaux en structure

3.6.1.1 Priorité 1

- Réparation de la base en béton de la cheminée.

- Mise en place de renforts d’acier autour d’ouvertures dans les différents planchers en dalles évidées.

- Réparation d’'une pierre linteau de la porte d’entrée extérieure du clocher ouest.

- Ajout d’'une nouvelle structure intérieure et cadres d’acier a différents niveaux des clochers Est et Ouest.

- Consolidation avec ancrages de type Cintec des coins des deux clochers, allant du niveau du jubé jusqu’au
niveau du plancher des cloches.

- Consolidation ponctuelle de la magonnerie de briques a différents endroits sur les clochers.

- Injection de coulis de chaux dans les pilastres de coin haut des clochers.

- Remplacement de base de colonnes de granit ou les séries de trois arches contigués et les fenétres doubles.

3.6.1.2 Priorité 2 (sur un horizon de 10 ans)

- Excavation extérieure au périmétre du cheeur, imperméabilisation et ajout d’'un drain de fondation.

- Correction des nids-d’abeilles aux anciennes ouvertures des fondations du cheeur.

- Consolidation de zone de maconnerie massive de briques lors de la reconstruction des contreforts du cheeur.

- Consolidation d’'un rang de briques entre des contreforts sur le c6té est du cheeur.

- Réparation d’extrémités de poutres du plafond de la chaufferie.

- Mise en place de renforts d’acier autour d’ouvertures dans les ouvertures effectuées dans les dalles évidées
en toiture.

- Mise en place de renforts d’acier autour d’ouvertures dans les différents planchers en dalles évidées.

- Injection de coulis de chaux a différents endroits sur 'enveloppe lors des travaux de consolidation du parement
extérieur.

Tt | TETRA TECH 2
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4.0 CONCLUSION

La firme d’architecte EVOQ a mandaté Tetra Tech QI afin de les accompagner dans le mandat d’'inspection de
I'église du Trés-Saint-Sacrement située dans la Ville de Québec. Différentes ouvertures exploratoires ont été
effectuées par I'entrepreneur Magonnerie Rainville et une inspection détaillée de I'enveloppe a été réalisée dans le
but de déterminer I'état de détérioration du batiment. Ce rapport aidera le MCCQ a prendre position sur un potentiel
classement de I'édifice.

L’église, fermée au public depuis quelques années, a subi des travaux de stabilisation temporaire sur le transept
Quest, sur certains contreforts, sur la cheminée et sur les deux clochers suite a deux effondrements du mur
d’extrémité du transept ouest en 2017. Nos relevés ont permis de mettre au jour la trés bonne tenue de la majorité
des composantes structurales de I'église. En effet, la structure des différents toits est en excellent état ainsi que la
majorité des murs de maconnerie. Cependant, tel que soulevé dans différents rapports d’experts, des problémes
importants sont présents sur les deux clochers, les contreforts en maconnerie et le transept ouest.

Nous sommes cependant d’avis qu’étant donné la stabilisation partielle déja effectuée et la grande qualité des
autres éléments structuraux, il serait possible de procéder a des travaux correctifs des éléments endommagés dans
le but de rétablir des conditions propices a la réouverture a long terme de I'édifice. Dans le but de préserver au
maximum les éléments constitutifs d’origine de I'église, les principaux travaux a la structure consisteraient a I'ajout
d’'un endosquelette a I'intérieur de chacun des clochers et a la consolidation de la magonnerie massive des clochers
par I'ajout d’ancrages de type Cintec. Associés a d’autres travaux correctifs de plus faible ampleur ailleurs sur
I'église, nous considérons que cette option de restauration des clochers est viable et permettrait d’éviter la
démolition et la reconstruction de grande portion, voire méme I'entiéreté de I'église.
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ANNEXE B — CROQUIS SCHEMATIQUES
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Giovanni Diodati, Directeur de projet

Marianne Leroux, Chargée de projet

lllustration de couverture :
Facade avant de I'Eglise du Trés-Saint-Sacrement

Source : Le Journal de Québec
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CHAP 1 - MISE EN CONTEXTE

Limites et contraintes

Notre analyse porte exclusivement sur les éléments mentionnés ci-haut. Notons par ailleurs que ce rapport
doit étre lu et considéré conjointement avec celui produit par les ingénieurs Tetra Tech inc (TT).

1.2 PARTIES PRENANTES

Liste des intervenants

EVOQ Architecture

- Giovanni (John) Diodati, architecte senior associé: directeur de projet
- Marianne Leroux, architecte associée : chargée de projet

- Nicolas F. Létourneau, technicien senior : spécialiste en enveloppe

- Olivera Neskovic, stagiaire en architecture : personnel de soutien

- Sabrina Girard-Lamas, stagiaire en architecture : personnel de soutien

Tetra Tech

- Daniel Brochu, ingénieur en structure: chargé de projet
- Frédéric Gamache, technicien principal, structure

Magonnerie Rainville et Fréres, macons spécialisés en restauration et réhabilitations

- Philippe Salicco, estimateur
- Eric Therrien, chargé de projet et contremaitre

Crédits

Sauf indication contraire a leur légende, les photos, croquis et dessins inclus au présent rapport sont de EVOQ.
Les annexes ont été également préparées par EVOQ sauf s'il en est indiqué autrement sur leur premiére page.

1.3 METHODOLOGIE ET STRUCTURE DU RAPPORT

Les scénarios d'interventions, ainsi que lanalyse qui les précéde, ont été élaborés selon un processus
documenté et itératif. Les étapes de production peuvent étre résumées comme suit:

- Rewue de la documentation existante et définition des paramétres du projet;

- Visite des intérieurs incluant les clochers et revues des extérieurs avec des jumelles a partir du sol;

- Préparation du plan de mobilisation et d'investigation incluant les percées exploratoires et
coordination avec |'entrepreneur-macon et le MCCQ;

- Observation et documentation (relevés, croquis, photos) des conditions visibles en nacelle et a la
grue incluant les percées exploratoires ;

- Traitement et analyse multidisciplinaire des informations recueillies ;

- Elaboration de scenarios de réparation probable pour atteindre les objectifs du projet;

- Rédaction d'un rapport synthétique illustré décrivant nos observations, notre analyse ainsi que
nos recommandations soutenues d'une estimation budgétaire;

- Présentation et discussion préliminaire au MCCQ ;

- Rapport final.

Le présent rapport s'ancre ainsi dans la méthodologie des Normes et Lignes directrices pour la conservation
des lieux patrimoniaux au Canada (2010). Les Normes et Lignes directrices (NLD) est un guide de référence
développé par le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine de Parcs Canada. En établissant
plusieurs concepts philosophiques et méthodologiques, les NLD permettent de définir les principes
d’interventions et les objectifs de conservation appropriés a un lieu patrimonial reconnu ou en voie de
le devenir.

En effet, pour toute action, les NLD préconisent le processus en trois phases suivant :

- Comprendrelavaleur patrimoniale, les éléments caractéristiques du bien culturel et leur évolution.
Cette premiere étape intégre un relevé et une description des éléments caractéristiques ainsi que
I'analyse et la documentation de I'état existant et des changements survenus au fil du temps.

- Planifier le projet de conservation, subordonné a lexistant et a ses valeurs patrimoniales
préalablement étudiés, en définissant un usage compatible, un traitement approprié et les
objectifs et exigences de conservation.

- Intervenir de fagon minutieuse et sensible sur le bien culturel et ses éléments caractéristiques par
des travaux de conservation et d’entretien identifiés au préalable afin d’assurer la pérennité du
bien et de sa valeur patrimoniale.

Chacune des phases est interreliée.

Ainsi, les trois premiers chapitres du présent rapport permettent de dresser I'histoire et le contexte de
I'édifice, de comprendre son importance a I'échelle du site et plus largement du Québec et d'analyser
minutieusement I'état de conservation de sa toiture, de son enveloppe de maconnerie et de ses
ouvertures en localisant les détériorations et en identifiant les causes de ces derniéres. Ils correspondent
a la premiére phase des NLD (Comprendre).

Pour sa part, le chapitre 4 « Scénarios d’interventions » vise a identifier les paramétres de réhabilitation
et les différents scénarios possibles, leurs avantages et leurs inconvénients, apres avoir esquissé
sommairement |'intérét patrimonial de I'édifice. La liste des composantes significatives de I'église et de
leur état de conservation permet de faire la synthése des premieres parties du présent rapport. Ce 4¢
chapitre initie la seconde phase des NLD (Planifier), une étape préalable nécessaire a tout projet éventuel.

Finalement, le chapitre 5, « Recommandations », souhaite éclairer la prise de décision, a la lumiére de
chaque scénario et de leur analyse comparée afin de définir un juste équilibre entre la préservation
des composantes significatives de I'édifice, la pérennité structurelle et les ressources financiéres et
matérielles disponibles. Concordante a la phase 3 des NLD (Intervenir), cette étape permet d’informer
quant aux traitements préconisés et possibles pour I'église du Trés-Saint-Sacrement.
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CHAP 1 - MISE EN CONTEXTE

1.4 TERMINOLOGIE SPECIFIQUES UTILISEES

Certains termes clés seront utilisés fréquemment dans le présent rapport. Ils font référence a des
notions importantes pour la compréhension des caractéristiques existantes de I'église du Trés-Saint-
Sacrement et aux scénarios d’interventions proposés. Notons que ces termes sont utilisés en référence
aux qualités architecturales intrinseéques de I'église et a son potentiel patrimonial. Bien qu’ils s'ancrent
dans une terminologie associée a la conservation du patrimoine culturel telle que proposée dans les
NLD, ces termes doivent étre considérés a titre indicatif seulement, comme parties intégrantes de
notre méthodologie.

- Valeurs patrimoniales: ensemble de qualités significatives reflétées par le bien culturel.
Les valeurs patrimoniales peuvent étre historique, architecturale, artistique, paysagére et
sociale. Des valeurs plus spécifiques peuvent également étre associées au bien (scientifique,
archéologique, d'usage ou écologique). La notion de valeur patrimoniale est le fondement
de la pratique de la conservation au Canada. La méthodologie d'application des principes de
conservation découle directement de I'identification des valeurs spécifiques a chaque lieu et
des composantes physiques qui en sont porteuses (les éléments caractéristiques).

- Eléments caractéristiques: attributs physiques définis en fonction des valeurs patrimoniales
qui en constituent I'aspect visible. Selon leur degré d'importance, le maintien de ces attributs
physiques est indispensable afin d’assurer la pérennité de la valeur patrimoniale du bien ainsi
que sa compréhension, sa lecture et sa transmission. Chaque élément caractéristique peut
se rattacher a une ou plusieurs valeurs patrimoniales.

- Authenticité et intégrité: une composante physique d'un lieu patrimonial est considérée
comme authentique si elle date de la période de référence identifiée pour ce lieu. Son niveau
d'intégrité est déterminé selon que ses caractéristiques ont, plus ou moins, été conservées
au fil du temps.

1.5 MISE EN GARDE

Les observations, analyses, conclusions, informations et recommandations contenues dans ce rapport
ne sont pas exhaustives, mais limitées sur la base des informations fournies a EVOQ et TT par le MCCQ
et relevées sur le site par notre équipe dans le cadre spécifique de notre mandat au moment de la
rédaction du présent rapport d’expertise. Ce rapport peut étre mis a jour apres réception d'informations
supplémentaires, des examens/enquétes complémentaires et une coordination supplémentaire avec les
parties prenantes et les consultants impliqués dans le projet.

Sous réserve de la norme de diligence requise dans le cadre de la fourniture de ses services
professionnels, le mandat d’'EVOQ ne consiste pas a évaluer et a valider I'exactitude, le bien-fondé et
I'exhaustivité des informations, données et analyses contenues dans les rapports antérieurs de tierces
parties qui lui ont été fournies par le MCCQ pour les fins de la rédaction de son propre rapport. Le
MCCQ convient donc qu’EVOQ est en droit de se fier sur I'exactitude, I'exhaustivité et le bien fondé
des informations, données et analyses contenues dans les rapports et la documentation de chantier
antérieurs de tierces parties que le MCCQ lui a fournis pour les fins de la rédaction de son propre
rapport, sous réserve de la norme de diligence et de compétence requise de la part d’'EVOQ et TT dans
le cadre de la fourniture de ses services professionnels.

Ce rapport ne peut étre utilisé que par son destinataire et uniqguement afin d’informer ce dernier des
options d’interventions et des estimations des co(ts de ces options afin d'orienter ce dernier dans sa
prise de décision relative au classement du batiment. Le rapport lui-méme ne se prononce pas sur cette
prise de décision. Ce rapport ne peut étre utilisé par une tierce partie sans avoir obtenu le consentement
écrit d’EVOQ et TT au préalable. Il est par ailleurs entendu qu’une copie de ce rapport sera partagée avec
le propriétaire du batiment selon les mémes conditions que celles du présent document. Ce rapport ne
vise pas a vérifier la conformité au Code du batiment des assemblages ou des matériaux existants.

Les recommandations contenues dans le présent rapport ne doivent pas étre pergues comme étant des
spécifications techniques en vue d’une réparation ou pouvant servir de plans et devis pour la réalisation
de travaux. Les estimations proposées n’offrent qu’un ordre de grandeur quant aux co(ts des travaux de
construction proposés et sont basées sur notre expérience acquise sur des projets similaires. Cet ordre
de grandeur pourrait lui-méme étre susceptible de varier notamment suite a la réception d’informations
supplémentaires, la découverte de certains défauts ou problématiques ou le résultant d’examens ou
d’enquétes complémentaires. Les conditions du marché peuvent également influer sur le colt. Ce
document n'est pas destiné a étre une expertise juridique et ne doit pas étre utilisé comme tel. Il n’inclut
pas le niveau de détail nécessaire pour discuter des éventuels défauts de conception ou de construction.
Il ne garantit pas I'absence de vices cachés.

Certains aspects ne sont pas couverts par le présent mandat. Ces aspects incluent sans s’y limiter :

- les parties dissimulées des fondations;

- l'aménagement paysager;

- les systemes mécanique et électrique;

- des études hygrothermiques;

- lamise en conformité aux normes;

- desétudes de la structure du batiment et de la résistance de celle-ci aux charges sismiques;

- des études géotechniques;

- des essais sur les matériaux;

- des études au sujet des matieres dangereuses ou nocives;

- le monitorage;

- lesfinis et aménagements intérieurs;

- tout service d'analyses en laboratoire;

- toute étude de nature structurale ne touchant pas directement a I'enveloppe ou a la mise a
niveau parasismique;

La présente mise en garde fait partie intégrante du rapport et EVOQ n’aurait pas préparé son rapport sans
I'inclusion de cette mise en garde.

EVOQ ARCHITECTURE

Rapport d'expertise technique de I'enveloppe | Eglise du Trés-Saint-Sacrement | 9540-22-00 | 6 mai 2022 - Version 100% pour commentaires 7



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



lllustration(s) :

23 - F

e sud- Vue en élévation des zones accessibles et inspectées

ainsi que les zones inacessibles

CHAP 3 - ETAT DES LIEUX

103

Inspection de I'enveloppe

Suite a la premiére visite au site, 'équipe professionnelle a déterminé un certain nombre de percées
exploratoires a réaliser parallelement au relevé des conditions générales de I'ensemble des sections des
toitures, de I'enveloppe de magonnerie et des ouvertures.

Plusieurs types de percées exploratoires ont été préconisés, afin de mettre a jour un large échantillonnage
de conditions :

- LUenlevement ponctuel de pierre de parement afin d’'observer les conditions d’assemblage
avec l'arrigre-mur de brique;

- Des percées exploratoires dans les joints de mortier afin d’'observer la nature des joints de
finition et d'arriére-mur ainsi que leur condition;

- Le retrait ponctuel de mastic afin d’observer la condition du cadre des fenétres et de son
étanchéité;

- Ledépliage de revétement de cuivre de la toiture afin d'observer les conditions d’assemblage
et I'étanchéité au premier pontage;

- Des percées intérieures dans les clochers afin de valider soit la profondeur d’une fissure,
soit 'emplacement de la structure d'acier, soit la profondeur de pénétration de la dalle dans
I'assemblage de briques, en plus de documenter les différentes conditions d’assemblage.

Une fois documentées, les ouvertures sont ragréées soit par la réinstallation de la pierre, soit par
rejointoiement, soit par l'application d'un nouveau mastic d'étanchéité, soit par la réinstallation de
nouvelles briques, ou soit par injections de béton.

23
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CHAP.4 - SCENARIOS D'INTERVENTIONS
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Transept ouest et toiture de I'abside ouest 564 755% Contre-fenétres 59 000$
Consolidation et renfort 467 5005 - Réparations majeures de la fenétre ronde transept est; 35000S
- Réparations majeures de la contre-fenétre fagade sud du 12 000$
- Démonter la partie de mur restant adjacent a la zone d'effondrement transept ouest.
du parement et remonter avec un noyau en brique et un systeme
d’ancrages en acier inoxydable;
- Vérifier et consolider la structure de la toiture de I'apside. Mobilisation et travaux connexes 12 000S
Gestion d'eau 32250% Site et travaux connexes 30 000$
- Refaire le solin au sommet du couronnement du transept pour - Correction du nivellement du sol a l'arriére du cheeur, du coté du 5000$
éliminer le risque d'infiltration dans le mur a partir du toit et protéger chantier adjacent;
la pierre de couronnement; - Inspection et sécurisation des parties présentement non-accessibles. 25 000$
- Refaire la toiture de I'apside en installant des déviateurs d’eau pour
protéger les contreforts. Sous-total 2826 276$
Conditions générales (12%) 339153$
Intérieurs 15 000$
Contingences (20%) 565 255$
- Restaurer les finis intérieurs et nettoyer pour permettre |'utilisation.
Administration et profit (10%) 282 628%
Mobilisation (échafaudage) 50 000$ Total Priorité 1 (avant taxes) 4013 312$
Cheminée 127 978%
- Démonter et remonter avec un renfort structurel; 87 5008
- Installer un couronnement fin en téle avec des rejets d’'eau pour
éloigner I'eau; 10 000$
- Réparation de la base de la cheminée
18 478S
Mobilisation 12 000$
EVOQ ARCHITECTURE Rapport dexpertise technique de Ienveloppe | Eglise du Trés-Saint-Sacrement | 9540-22-00 | 6 mai 2022 - Version 100% pour commentaires
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4.3 PRIORITE 2 : ASSURER LA PERENNITE

Dans un deuxiéme temps, une portée des travaux est présentée dans le but d'assurer une pérennité du
batiment en préconisant des interventions de restauration sur les parties de I'enveloppe qui ne seront pas
traitées de facon définitive dans les travaux de partie 1. Les interventions proposées sont divisées en deux
temps a I'intérieur d’un horizon de 10 ans, soit celles a réaliser a court terme suite aux travaux énoncés
en priorité 1 (d'ici 3 a 5 ans), et celles a réaliser a moyen terme (d'ici 5 a 10 ans).

Court terme

Les travaux proposés a court terme visent a traiter les causes principales de la détérioration sur I'ensemble
de I'église, soit notamment la réalisation de détails de toitures et de solinage des parties de murs en
projection, la réhabilitation des contreforts dont la condition est plus critique, des parties de mur et
des contrefenétres jugées prioritaires. Lobjectif est de stabiliser la condition des autres éléments de
I'enveloppe jugés moins prioritaires, notamment au niveau de toiture, afin de pouvoir échelonner les
campagnes de travaux subséquentes sur la plus longue période possible. Ces travaux sont présentés en
une seule campagne, mais ils pourraient également étre réalisés par phases, sur une période d’environ de
trois a cing ans. La portée est présentée conjointement a celle élaborée en structure.

Des études de cas de travaux similaires, notamment la réfection des tabliers des toitures en pente et la
création de déviateurs protecteurs vis-a-vis des contreforts peuvent étre consultés en annexe.

Un bref résumé des colts estimés accompagne la description des travaux. Il est a noter que ceux-ci
constituent un ordre de grandeur. Le pourcentage des conditions générales a été fixé a 12%, celui des
contingences a 20% et celui de 'administration et profit a 10%. L'évaluation budgétaire compléte peut
étre consultée en annexe.

Toiture 325 425%
- Réfection des tabliers des toitures en pente afin de revoir le détail de 313 425%
fermeture des baguettes et des pliages et d'introduire un détail de
rejet d'eau;
- Réparation ponctuelle des parties de toits fortement endommagées;
- Réfection des solins au jonction avec les murs adjacents pour
introduire un détail de dos d’ane;
- Installation de solins métalliques sur les parties horizontales critiques
de la magonnerie, notamment le couronnement des transepts;
- Création de déviateurs protecteur vis-a-vis les contreforts;
- Réparation ponctuelle des parties de toit endommagées de la toiture;
- Réfection compléte des joints de mastic d'étanchéité.
Mobilisation 12 000$

Contreforts et parties de mur hautement détériorés

Démonter et remonter les parties de contreforts et mur en remplagant
le noyau détérioré avec de la pierre/brique. Le tout relié avec des
ancrages en acier inox;

Rejointoyer en profondeur de I'ensemble du contrefort.

Mobilisation

Fondations

Excaver a l'extérieur au périmétre du choeur, imperméabiliser et
installer un drain;
Correction  des
des fondations.

nids-d'abeilles aux anciennes ouvertures

Contre-Fenétres

Réparations des contre-fenétres identifiées au niveau 2 (52 unités).

Mobilisation

Sous-total

Conditions générales (12%)

Contingences (20%)

Administration et profit (10%)

Total Priorité 2a (avant taxes)

302 500%

292 5008

10 000$

143 677%

102 705%

409725

545 000$

520 000$

25000$
1316 602$
157 992%
263 3208
131 660$

1869575$
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CHAP 5- RECOMMANDATIONS

5.1 Remarques et conclusions

Suite a I'étude et a la revue du batiment dans le cadre du présent mandat, 'église du Trés-Saint-
Sacrement révele un fort potentiel patrimonial di en partie a sa conception, au type et a la qualité de sa
construction, a son état général relativement bon et a son importance comme point de repére dans le
tissu urbain du quartier. A I'exception des parties de la magonnerie critiques présentées dans le présent
rapport, la majorité du batiment semble stable et en bon état, présentant peu ou pas de détériorations
apparentes. Les zones ou les problématiques ont été observées peuvent étre réhabilitées avec succes
en utilisant des méthodes éprouvées, comme c'est le cas avec le mur du transept est qui est stable et
en relativement bon état 60 ans apres la réalisation de travaux correctifs.

'église est présentement fermée et une stabilisation temporaire a été mise en place au niveau des
clochers, du mur du transept ouest, de la cheminée et de quelques contreforts. Nous recommandons
une campagne de réhabilitation majeure de travaux a court terme afin de permettre la réouverture
sécuritaire du batiment au public. Les travaux moins prioritaires peuvent étre reportés en fonction
des budgets et des subventions disponibles. Selon notre expérience avec des églises similaires, les
travaux de restauration et les co(its associés pour assurer a la fois un environnement sécuritaire pour
ses utilisateurs et la pérennité du batiment sont importants et souvent hors de portée du propriétaire.

I 'IS

C’est pourquoi un plan directeur dans lequel les travaux sont classés par ordre de priorité et réalisés sur
la plus longue période possible devient un stratégie indispensable, puisqu’elle permet de tenir compte
des budgets disponibles et de planifier et profiter au maximum des subventions disponibles.

5.2 Prochaines étapes recommandées

Réaliser un inventaire complet et une recherche historique détaillée afin de définir plus en profondeur les
qualités et les valeurs de I'église et de son contenu.

Etablir un plan de conservation afin de préserver les valeurs patrimoniales et de guider tous les travaux
de restauration et/ou les transformations potentielles.

Réaliser des études complémentaires pouvant mieux définir les priorités, notamment des études
hygrothermiques, des études sur les intérieurs, et une inspection approfondie des stabilisations
temporaires déja en place et des possibilités de bonification afin de permettre d'étirer davantage les
campagnes de travaux prévus en priorité 1 tout en assurant un utilisation sécuritaire de I'église.
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Priorité 1

186

ANNEXE 4 - ESTIMATIONS BUDGETAIRES

Priorité 1 - immédiat P7. Intérieurs 15000 $
Trés-Saint-Sacrement Sous-total 1. !Remum’ les finis intérieurs et nettoyage 15000 $
P8. Mobilisation 50000 $
- - 1. |Echafaudage 40000 $
P1. Consolidation et renfort (voir structure) 1680410 $ 2. Retirer I'échafaudage intérieur 10000 $
1 End lette - 1 lles col etp de cei 237242 §
2. ‘Démontage et remontage partie haute 200000 $ 1. Démonter et remonter avec renfort structurel 87500 $
3. Provision pour ragréage de brique, de noyau et étai des cloch 125000 $ 2. ller un fin en tole 10000 $
s ::ir::ens d'acier autour d'ouvertures dans les différents planchers en dalles 58659 $ 3. Réparation de la base de la cheminée 18478 $
s 4. |Mobilisation 12000 $
Systéme d'ancrages ponctuels (ancrages Cintec aux quatre coins des clochers
5. incluant I'enlé et réinstallation p | de pa pour l'installati 278650 S Contre-fenétres 59000 $
| desancrage n t fand
Systé d'I:]cnnges, Is pour pierres ind lles (ancrages Cintec aux 1 i s = dela conts ronde du ptest 35000 $
6. o PN 60000 $ 2. Réparati j de la contre-fenétre fagade sud du ouest 12000 $
7 Démolition de la dalle préfabriquée et des structure d'acier au sommet des 67859 § = Mobllisation et travaux connexes 12000 $
' clochers et i lation d'une nouvelle dalle Site et autres travaux connexes
8 Dé ge et p | des pierres sur une trame réguliére pour 187500 § 1. Correction du nivellement du sol 3 I'arriére du cheeur 5000 $
: consolidation et rattacher |' blage de mur incl les parties déformées 2. Inspection et sécurisation des parties pré: 1t nor ibll 25000 $
9. Ancrage supplementaires pour les col 25500 $
10. | ou dation des pierres fissurées 80000 $ Sous-total - Travaux Priorité 1
1. jointoi en profondeur avec injection de coulis 360000 $ (architecture et structure) 2826276 $
P2. Gestion de I'eau 117750 $
1. Réfection des toitures plates avec drainage et bassins 52500 $ ccz::met:lse:é(;:;:)les (12%) ::: ::: :
{
2 Réfection des solins métalliques clocher est 23625 S A dmi:istrat'on et profit (10%) 282628 §
3 Install de solins métalliques clocher est 3125 $ ! P
4, Réfection des solins métalliques clocher ouest 13500 $
5. Installation de solins métalliques clocher ouest 13125 $ Total - T Ak Prioté 1 (heut swclusions] ~ avant 4023312 $
6 llation de solins métalliques facade sud (centrale) 1875 $ Exclusions:
7 soli i 10 000 ’
ins spéciaux 3 Les honoraires professionnels;
P3. Intérieurs 10000 $ Les frais d'études et d'analyse;
Enlévement des débris et matériaux liches - réparation du plafond / grilles de 10000 $ Les expertises spécialisées et essais de laboratoire;
ventilation et ajout de chauffag I i Les frais de gestion de projet;
Permis de construction, cautionnement et assurances;
P4, Mobilisation - ' ’
236388 § Taxes applicaples (TPS et TVQ).
1 Echafaudage 174 400 $
2. Grue 61988 $ Notes: Nous assumons qu'au moins trois soumissions conformes seront regues par le
propriétaire. Les colts de base de notre évaluation budgétaire sont ceux utilisés dans la
D pside 0 p D
région ol sera réalisé le projet, a la date d'émission. Aucune indexation n'est prévue aprés
P5. Consolidation et renfort (voir structure) 467500 $ cette date.
N Dé le mur exi: etr avec un noyau en brigue et ancrage en 462500 $ Le marché immobilier a considérablement augmenté ces derniéres années et surtout ces
acler Inox (transept ouest) derniers mois. Cela a eu un impact considérable sur les colts de construction ainsi que sur la
2. |Inspecter et consolider la structure de la toiture de 'abside 5000 $ disponibilité de main d'oeuvre qualifiée dans le domaine de construction. Il y a un risque
P6. Gestion de I'eau 32250 § potentiel d'augmentation des co(ts de construction sur le marché actuel qui doit étre pris en
1. |Réfection du solin au sommet du couronnement du transept ouest 18600 $ considération.
Réfection de la toiture de I'abside avec s d'eau pour protéger les 13650 §
contreforts
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Priorité 2

187

ANNEXE 4 - ESTIMATIONS BUDGETAIRES

Priorité 2 Exclusions:
Les honoraires professionnels;
Eglise Trés-Saint-Sacrement Sous-total - 2a Sous-total - 2b Les frais d'études et d'analyse;
Les expertises spécialisées et essais de lab ire;
és e - Les frais de gestion de projet;
P Tothu — Permis de construction, cautionnement et assurances;
re 325425 $ Taxes applicaples (TPS et TVQ).
1 Réfection des tabliers des toitures en pente 242450 §
2. é lle des parties de toit f d é 12000 $ Notes: Les colts de base de notre évaluation budgétaire sont ceux utilisés dans la région ol
3. Réfection des solins en jonction avec les murs adjacents 9375 $ sera réalisé le projet, 2 la date d'émission. Aucune indexation n'est prévue aprés cette date.
4. Création de dévi vis-3-vis des 26000 $ Le marché i bilier a idérabl T'd ces années et surtout ces
5. ion d'un solin au sommet du du transpet est 18600 $ derniers mois. Cela a eu un impact considérable sur les colits de construction ainsi que sur la
6. éf bte des joints d'étanchéité 5000 $ disponibilité de main d'oeuvre qualifiée dans le d ine de Il'y a un risque
7. i 12000 $ potentiel d'augmentation des co(ts de construction sur le marché actuel qui doit étre pris en
considération.
P2. Contreforts et parties du mur hautement détériorées 302500 $
1 |Dé et les ts et des murs en remplacant le noyau 225000 $
détérioré et ancrage Notes (Priorité 2-a): Nous assumons qu'au moins trols soumissions conformes seront regues
2. en I" du 67500 $ par le propriétaire.
3 10000 $ Notes (Priorité 2-b): Une isation par phases étre échel sur une période de
P3. Fondations 143677 § plusieurs années est ici privilégiée. Les colts bruts sont ici fournis 3 titre indicatif comme ordre
| au péril du cheeur, i ilisation et ajout d'un 102705 $ de grandeur globale et y sont exclus, en plus des items listés ci-haut, les colts de mobilisation,
drai les conditions générales, les ing et les colts d" et profit. L'horizon de
2. E" ion des nids-d'abeilles aux anci des 40972 § é etlep 4 développer selon les budgets disponibles représentent ici des
. . . . . . i
P4, Contre-Fendtres 545000 § :za:les considérables qui peuvent affectés de maniére appréciable |'évaluation de ces colts
1 s des contre-fenétres au niveau 2 520000 $ s
3. ilisati 25000 $
PS. Toiture 1279643 §
éfection du revé des toitures par phase 1105000 $
M.u en place de renforts d'acler autour d'ouvertures dans les dalles évidées en 100098 §
toiture
ion d ités des poutres de la 74549 §
P6. Magonnerie 818000 $
¢ et des forts par phase 360000 $
2. en I du 108000 $
é et de ines zones de ie entre les
au niveau du cheeur 350000 §
P7. Contre-Fendtres 416000 $
: des contre-fenétres par phase selon les priorités 416 000 $
1
P8. Intérieurs 91761 §
des finis intérieurs des clochers 10000 $
Réparation des dalles de plancher évidées 81761 $
Sous-total - Travaux Priorité 2a (architecture et structure) 1316602 $
Conditions générales 157992 $
Contigences 263320 §
Administration et profit 131660 $
Total - Travaux Prioriété 2a (sauf exclusions) - avant taxes 1869575 $
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