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1- Introduction

Les services de M. Yves Chrétien, archéologue consultant, ont été retenus par
le ministére des Transports du Québec pour effectuer des inventaires archéologiques,
avec sondages systématiques aux 15 métres, pour sept projets distincts sur le
territoire de la Direction de Chaudiére-Appalaches.

L’objectif premier de ces inventaires est de protéger le patrimoine
archéologique qui pourrait éventuellement étre mis en danger par la réalisation des
travaux de construction effectués par le ministére des Transports du Québec. Ces
projets de construction routiere sont précédés de repérage et d’inventaires sur le
terrain afin de vérifier la présence ou l’absence de vestiges archéologiques dans
I’emprise des travaux. Si des vestiges ou des sites archéologiques sont découverts,
des mesures sont prises pour assurer leur protection.

Suite & I’inspection visuelle préliminaire d’un projet, des secteurs sont établis
pour procéder & des vérifications. Tous les espaces praticables pour effectuer
I'inventaire sont devenus des secteurs distincts, tandis que les zones non praticables
comme les stationnements, les entrées, les fossés, les affleurements rocheux, les
marécages et les pentes fortes ne sont pas considérées. L’examen s’ effectue & I’aide
de puits de sondage excavés 4 la pelle ou de toute autre technique appropriée telle le
labourage ou les forages, ou toute combinaison de techniques, selon les spécifications
du devis technique fournis par le ministére des Transports du Québec.

Les sept projets de construction nspectés par I’équipe d’archéologues sont
situés dans Bellechasse (1 projet), en Beauce (2 projets), dans la région de I’amiante
(1 projet) et dans la région de Québec sur la rive sud du fleuve (3 projets). Les
travaux ont débutés le jeudi 8 juin 1995 et se sont poursuivis jusqu’a jeudi le 29 juin
1995.

Le premier projet (no 20-4275-9303) inspecté est situé dans la municipalité de
Saint-Apollinaire, sur le chemin Bois-francs (voir carte 1). Les travaux consistent
en |'élargissement de la route qui passe de une a deux voies, a la hauteur du pont qui
franchit le ruisseau Bourret.

Le second projet (no 20-4273-8704) est localis€ dans la municipalité de Saint-
Paul-de-Montminy, a I'intersection des routes 216 et 283, au nord-est de Saint-Paul
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“est” (voir carte 2). Les travaux consistent en la réfection de la chaussée le long des
trois segments de route qui forment 1’intersection.

Le troisi¢me projet (no 20-4271-8502) se trouve dans la municipalité de
Saint-Edouard-de-Frampton, au sud-ouest du village, sur la route 112 entre la
Grande ligne et le premier rang (voir carte 3). Les travaux visent a corriger une
courbe et & réaménager les intersections avec le premier rang et la Grande ligne.

Le quatriéme projet (no 20-4276-8903) est localis€é a Saint-Prosper-de-
Darchester (voir carte 4), & 1'intersection de 1a route 275 avec la 208 avenue et la 40¢
rue. Les travaux de construction 4 cet endroit visent & modifier la configuration de
I’intersection ainsi que la réfection de la chaussée.

Le cinquiéme projet (no 20-4274-9231) est situé & Bernieres, a 'intersection
de laroute 116 et de la rue de I’aréna, immédiatement & I’est de 1I’autoroute 20 (voir
carte 5). Les travaux de construction ont trait & la réfection de la chaussée & cette
intersection.

Le sixi¢me projet (no 20-4274-8604 et 8620) se trouve & Pintendre sur la
route du président Kennedy entre le petit chemin de Pintendre au sud et 1’autoroute
20 au nord (voir carte 6). Les travaux consistent en |’ élargissement de cette route de
deux 4 quatre voies, et ’aménagement de I’ intersection avec la route Du Vallon.

Le septid¢me et dernier projet (no 20-4272-8499) est situé dans la municipalité
de Saint-Méthode-de-Frontenac, au sud du village, sur la route 267 a 1'intersection
avec le huitiéme rang (voir carte 7). Les travaux de construction a cet endroit
consistent en une importante modification du tracé de la route 267 et de 1'intersection
avec le huitiéme rang.

Les interventions archéologiques pratiquées sur les sept projets de
construction sont présentées en détails dans des chapitres distincts (2 & 8). Chacune
des sept interventions forme un chapitre dans lequel sont présentés 1’échéancier du
projet, le mandat et la localisation du projet, une présentation des dormées
archéologiques connues, la méthode d’exécution et les résultats de I'inventaire. Le
chapitre 9 présente les conclusions et les recommandations qui découlent de ces
inventaires.

to
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2- Saint-Apollinaire, Chemin Bois-francs, pont du ruisseau
Bourret

2.1- Echéancier du projet no 20-4275-9303

La date prévue pour le début des travaux de construction était le 12 juin 1995.
L’inventaire archéologique fut effectué le 8 juin 19935 par une équipe composée de
trois fouilleurs et du responsable de projet. Les travaux archéologiques ont duré une
demi-journée, soit I'avant-midi du 8 juin.

2.2- Description du mandat et localisation du projet

Le mandat, tel que stipulé au point 2.2.4 du devis technique du ministére des
Transports du Québec consiste & “effectuer un inventaire archéologique portant sur
les sites préhistoriques et historiques amérindiens et historiques eurogénes impliquant
une inspection visuelle systématique et 1'excavation de sondages & I'intérieur des
limites des emprises déterminées par le Ministére...”.

Ce premier projet est situé dans la municipalité de Saint-Apollinaire, sur le
chemin Bois-francs, aux abords du pont qui enjambe le ruisseau Bourret (carte 1,
figure 1).

2.3- Les sites archéologiques connus 4 proximité

Il n'y a aucun site archéologique connu & proximité immédiate de 1’emprise
des travaux. Le site le plus prés est situé & 12 km en ligne droite sur la rive du
fleuve a I’intersection du ruisseau Couture. Il s’agit du site Lambert (CeEu-12) a
Saint-Nicolas. Les occupations sur ce site couvrent les périodes de I'archaique récent
(Chrétien 1993, 1995a), le Sylvicole inférieur (Chrétien 1995b) et moyen, puis la
période historique ancienne (Chrétien, Bergeron et Larocque, 1995). Ce site situé a
une altitude de 10 m au dessus-du niveau moyen du fleuve est un atelier de taille de
la pierre doublé d'une fonction cérémonielle & au moins deux occasions.

(98]
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Figure 1: Localisation du projet (=) et des secteurs d’inventaire (1)
Saint-Apollinaire, (réduction & 78%)
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2.4- Méthode d'exécution de I'inventaire archéologique

L’emprise des travaux de construction fut divisée en quatre secteurs sur la
base des caractéristiques physiques de I’endroit. Les secteurs ont été distribués de
part et d'autre du ruisseau et de part et d’autre de la route existante. Suite 4 la
délimitation des secteurs d’intervention, deux techniques d’inspection ont été
employées. La premicre consistait  creuser des puits de sondages 1a ol le terrain le
permettait et la seconde reposait sur l'inspection visuelle de toutes les surfaces
exposées ou en €rosion, comme les fossés, les rigoles de ravinement et les rives du
ruisseau. Les puits de sondage n'ont pas été placé en quinconce car 1'espace était
souvent restreint et les contraintes morphologiques du terrain déterminaient les
emplacements les plus favorables pour creuser. L’emplacement des puits de sondage
¢talt mesuré & I'aide d'un gallon de 30 m par rapport aux piquets d’arpentage en
place sur le terrain. Les puits de sondages étaient excavés jusqu'a un niveau
considéré archéologiquement stérile ou par convention & 40 cm de profondeur.
Deux puits furent excavés plus profondément afin de fournir des stratigraphies du
sol en place (figure 2). Le contenu des sondages était examiné attentivement a la
truelle et le niveau végétal du sol était complétement déstructuré.

"'rrv’rrriﬁrrrlil
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NN M ANV S N
V¥ # & 7 7 7 L

\\\\\\\Arﬂe\\\\\\
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=HAA S VA NS NN NSNS YA
V 7 7 & PSRRI
EAAANAAN Y VANV

Sable limoneux brun

Figure 2: Stratigraphies du secteur 1, Saint- Apollinaire
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2.3- Les résultats de l'inventaire archéologique

Le tableau 1 résume les activités d’inventaire qui ont été effectuées sur ce
projet. Les informations sont présentées par secteurs avec leur kilométrage de début
et de fin, la longueur et la largeur du secteur, les techniques d'intervention, le
nombre de lignes de sondages, le nombre de sondages, les informations générales sur
la topographie, la stratigraphie et les références aux figures et aux plans de

construction.

Au total, treize puits de sondages ont été effectués sur I’ensemble des 4
secteurs inventoriés, Tous les puits sont négatifs et aucun vestige archéologique ne

fut découvert.

( Localisation Tech Nb. Nb Références
Secteur |l Début | Fin |Long. | Larg. infrzn.t. lignes | _ dages Topographie [Stratigraphie| plans et
(k) | (m) | (m) sondages photos
1 2+820|2+880| g0 10 | Sond. 1 5 Terrain plat| Sable Tmon. | Figure 1
ouest | ouest Ins.vis, pente moy. | sur sable |Plan i
2+820(2+880| 60 | 12 | Sond. 1 4 Terrain plat| Sable limon. | Figure 1
est 25t Ins.vis. pente moy. | sur sable |Plan i
2+¢880(2+950| 70 | 9 | Sond. 1 2 |Terrainplat| Sablesur |Figure
ouest | ouest Ins.vis. pente forte | sable argil. | Plan 1
2+880|2+950| 70 | 21 | Sond. 1 2 Terrain plat| Sable sur | Figure 1
est est Ins.¥is. pents forte | sable argil. | Plan 1
260 13

Tableau 1: Résumé des informations sur I'inventaire archéologique
a Saint-Apollinaire
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Photo 1: Secteur no 3, Saint-Apollinaire

Photo 2: Secteur no 4, Saint-Apollinaire
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3- Saint-Paul-de-Montminy, intersection des routes 216 et 283
3.1- Echéancier du projet no 20-4273-8704

La date prévue pour le début des travaux de construction était le 12 juin 1995.
[’inventaire archéologique fut effectué & partir de ’aprés-midi du 8 juin 1995 par
une équipe composée de trois fouilleurs et du responsable de projet. Les travaux
archéologiques ont duré une journée et demi, soit ’aprés-midi du 8 juin et la journée
du 9 juin au complet.

3.2- Description du mandat et localisation du projet

Le mandat, tel que stipulé au point 2.2.4 du devis technique du ministére des
Transports du Québec consiste & “effectuer un inventaire archéologique portant sur
les sites préhistoriques et historiques amérindiens et historiques eurogénes impliquant
une inspection visuelle systématique et 1’excavation de sondages & 'intérieur des
limites des emprises déterminées par le Ministére...”.

Ce projet est localisé dans la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy, &
Iintersection des routes 216 et 283, au nord-est de Saint-Paul est (carte 2, figure 3).

3.3- Les sites archéologiques connus & proximité

Aucun site archéologique n’est connu & proximité de |’emprise des travaux de
construction. En fait, il n’y a aucun site de noté sur la carte de I’inventaire des sites
‘archéologiques du Québec (ISAQ) qui correspond a cette région.

3.4- Méthode d’exécution de I'inventaire archéologique

L’emprise des travaux de construction fut divisée en dix secteurs sur la base
des caractéristiques physiques de ’endroit. Les secteurs sont séparés par des espaces
impraticables pour effectuer des sondages comme des stationnements, des marécages,
et des pentes fortes. Suite & la délimitation des secteurs d’intervention, deux
techniques d’inspection ont été€ employées. La premiére consistait & creuser des puits
de sondages la ou le terrain le permettait et la seconde reposait sur I’inspection

10
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visuelle de toutes les surfaces exposées. comme les fossés ou les pentes en €rosion.
Les puits de sondage n’ont pas été placés en quinconce car |'espace linéaire disponible
le long de la route était trop restreint. Les puits étaient disposés de 15 metres en 15
meétres directement sur la limite d’emprise des travaux de construction. Les puits de
sondages €taient excavés jusqu'a un niveau considéré archéologiquement stérile ou
par convention & 40 cm de profondeur. Certains puits furent excavés jusqu’a 50 cm
et 35 cm de profondeur afin de fournir des stratigraphies du sol en place (figure 4).
Le contenu des sondages était examiné attentivement a la truelle et le niveau végétal
du sol était complétement déstructuré. Toutefois, lorsque les puits €taient situés sur
des pelouses, le niveau végétal était simplement aminci a la truelle sans étre
déstructuré, afin de minimiser les traces de notre passage.

7 o faa i

: 7

7 Racines de pelouse /77  Racines de pelouse /)
1 0 1 0 ":/:/\/\/\/\f\/\/\/\/\/\l"f\f\/\/ 7
20 erreau limoneu
30 : .

...... Terreau organique noir

- (tourbe de bois)

o ..1'.' .........
50 VNV Argile grise. ’\’\:\'}i\

“+*+*+'Plagues de schiste:"s"+"+

Figure 4: Stratigraphies du secteur 7 (gauche) et du secteur 8 (droit),
Saint-Paul-de-Montminy

3.5- Les résultats de I'inventaire

Le tableau 2 résume les activités d’inventaire qui ont été effectuées sur ce
projet. Les informations sont présentées par secteurs avec leur kilométrage de début
et de fin, la longueur et la largeur du secteur, les techniques d’intervention, le
nombre de lignes de sondages, le nombre de sondages, les informations générales sur
la topographie, la stratigraphie et les références aux figures et aux plans de

construction.
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Un total de 38 puits de sondages a été effectué sur 'ensemble des dix secteurs
inventoriés. Tous les puits sont négatifs et aucun vestige archéologique ne fut

découvert.
Localisation Tech Mb. Nb Réfarences
Secteur || Début | Fin |[Long.| Larg. iﬁi‘;n‘t lignes sondages | ToPographie Stratigraphie| plans et
(k) | Ckm) | () | (m) " | sondages photos
3+240(3+280| ¢0 | 15 | Sond. 1 & Terrain plat| Argi.b. sur |Figure 3
nord | nord Ins.vis. pente nulle | argile grise |pPlan 2
3+420|3+380| €0 | & | Sond. 1 3 Terrain plat| Limon brun | Figurs 3
nord | nord Ins ¥is. pente moy. | sur schiste |pPlan 2
3+320(3+290| 70 3 | Sond. 1 3 Terrain plat| Limen brun |Figure 3
sud | sud Ins.¥is. pente faible | sur schiste |Plan 2
2+150(13+4220| 70 z Sond. 1 4 Terrain plat| Limon brun |Figure 3
sud sud Ins.vis. pente faible | sur schiste | pPlap 2
Z+190(3+240| 50 Z | Sond. 1 3 Terrain plat| Limen brun |Figure 3
nord | nord Ins.vis. pente faible | sur schiste | plan 2
Z+110|3+133| 25 3 Sond. 1 2 Terrain plat| Sable sur | Figure 3
sud | sud Inz.vis. pente faible [ schi. + cail. | Plan 2
3+045|3+080| 35 3 | Sond. 1 4 Terrain plat| Limon sur |Figure 3
nard | nord inz.vis. pente moy. | argile grise |Plan 2
3+025|2+060| 25 4 | Sond. 1 z Terrain plat| Tourbe Figure 3
sud sud Ins.vis. pente faible | sur schiste |Plan 2
2+300|2+950 50 | 3 | Sond. 1 6 Terrain plat| Argile brune | Figure 3
sud sud Ins.vis. pente faible| sur cail. |Plan2
2+9325|2+985| 50 7 Sond. 1 4 Terrain plat| Limon brun |Figure 2
nord | nord Ins.vis. pente faible sur limon gris| Plan 2
[ Total I 305 38

a Saint-Paul-de-Montminy

Tableau 2: Résumé des informations sur I’inventaire archéologique

14
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4- Saint-Edouard—de-Frampton, route 112 et intersections avec la
Grande ligne et le premier rang

4.1- Echéancier du projet no 20-4271-8502

La date prévue pour le début des travaux de construction était le 19 juin 1995.
L'inventaire archéologique fut effectué a partir de 1’avant-midi du 12 juin 1995 par
une équipe composée de trois fouilleurs et du responsable de projet. L’inventaire
archéologique a duré deux journées completes, soit les 12 et 13 juin.

4.2- Description du mandat et localisation du projet

Le mandat, tel que stipulé au point 2.2.4 du devis technique du ministére des
Transports du Québec consiste & “effectuer un inventaire archéologique portant sur
les sites préhistoriques et historiques amérindiens et historiques eurogénes impliquant
une inspection visuelle systématique et 1'excavation de sondages & 1'intérieur des
limites des emprises déterminées par le Ministere...”.

Ce projet se trouve dans la municipalité de Saint-Edouard—de-Frampton, au
sud-ouest du village, sur la route 112 entre la Grande ligne et le premier rang (carte
3, figure 5).

4.3- Les sites archéologiques connus & proximité

Aucun site archéologique n’est connu 4 proximité de I’emprise des travaux de
construction. En fait, il n’y a aucun site de noté sur la carte de I’inventaire des sites
archéologiques du Québec (ISAQ) qui correspond & cette région.

4.4- Méthode d’exécution de I'inventaire archéologique

[’emprise des travaux de construction fut divisée en neuf secteurs sur la base
des caractéristiques physiques de 1'endroit. Suite & la délimitation des secteurs
d’intervention, trois techniques d’inspection ont été employées. La premiére
consistait & creuser des puits de sondages ld ol le terrain le permettait, la seconde

16
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reposait sur I'inspection visuelle de toutes les surfaces exposées. comme les fossés ou
les pentes en €érosion et la troisieme consistait a faire labourer le secteur.

Les puits de sondage n'ont pas été placés en quinconce dans tous les secteurs,
car I'espace linéaire disponible le long de la route était trop restreint. Le secteur 9
dans le boisé a cependant été vérifié a I'aide de deux lignes de sondages décalées,
créant ainsi une disposition en quinconce des puits de sondages. Les puits étaient
disposés de 15 metres en 15 metres et les lignes paralleles (secteur 9) étaient aussi
distancées de 15 metres. Les puits de sondages étaient excavés jusqu’a un niveau
considéré archéologiquement stérile ou par convention & 40 cm de profondeur. Un
puits fut excavé jusqu’a 50 cm de profondeur afin de fournir une stratigraphie du sol
en place (figure 6). Le contenu des sondages était examiné attentivement a la truelle
et le niveau végétal du sol était complétement déstructure.

Le labourage des secteurs 4 et 5 s’est effectué de la maniére suivante. La
charrue a labouré 8 allées de trois rangs, uniformément réparties dans ['axe
longitudinal de 1"emprise des travaux de construction. Le sol était retourné sur une
profondeur moyenne de 30 cm. Les fouilleurs suivaient la charrue en examinant
visuellement le sol retourné.

erreau limoneux lege
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Figure 6: Stratigraphies du secteur 2 (gauche) et du secteur 7 (droit),
Saint-Edouard-de-Frampton
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4.5- Les résultats de 1'inventaire

Le tableau 3 résume les activités d’inventaire qui ont été effectuées sur ce
projet. Les informations sont présentées par secteurs avec leur kilométrage de début
et de fin. la longueur et la largeur du secteur, les techniques d'intervention, le
nombre de lignes de sondages, le nombre de sondages, les informations générales sur
la topographie, la stratigraphie et les références aux figures et aux plans de
construction.

Un total de 95 puits de sondages a été effectué sur |’ensemble des neuf secteurs
inventoriés. Tous les puits sont négatifs, I'inspection visuelle par labourage est
négative et aucun vestige archéologique ne fut découvert.

Localization Todh Hb. Nb Refarences
Secteur Fin |Long.| Larg. in:t:n't lignes | .04 ages Topographie [Stratigraphie| plans et
(km) | () | (m) " | sondages photos
0+000(0+140Q] 140 g Sond. i 11 Terrain plat| Labours sur | Figure 5
GL.WIGL. W Ins.vis. pente faible | argile grise |Plan 3
0+000|0+140| 140 7 Sond. 1 15 Terrain plat| Labours sur | Figyre 5
GL.E|GL.E Ins.¥is. pente faible | argile grise |pPlans 3-4
0+000|0+120] 120 | 10 | Sond. 1 8 Terrain plat|Ter. argileux | Figure 5
Ins.vis. pente faible | sur argile |Plan 4
0+120|0+370( 250 | 30 |Labours|ganées | 0  |Terrainplat| Limonbrun |Figure S
Ins.¥is. | T rangs pente faible [sur lim +cail. | Plans 4-5
0+300|0+700| 200 | 30 |Labours|g allées 1 Terrain plat| Labours sur | Figure 5
Ins.¥is. | 3 rangs pente faible | sable orange | Plans 5-6
0+730|0+800| 70 | 17 | Sond. 1 8 Terrain plat| Limeon sur |Figure 5
Ins.vis, pente faible | argile grise [Plan6
0+300(1+060| 260 | & | Sond. 1 18 Terrain plat| Limon sur |Figure S
nord | nord Ing vis, pente nulle | argile grise | Plans 6-7
0+800{1+060|2¢0 | 5 Sond, 1 17 Terrain plat| Limon sur |Figure 5
sud | sud Ins.vis. pente faible | argile grise |Plans 6-7
0+360|0+500| 140 | 20 | Sond. 2 17 Bosselé | Limonsur |FigureS
Ins . vis. pente faible largi. marbrée| Plan 5

| Total I 1580 95

Tableau 3: Résumé des informations sur 1’inventaire archéologique
d Saint-Edouard-de-Frampton
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5- Saint-Prosper-de-Dorchester, intersection de la route 275 avec
la 20e avenue et la 40¢ rue

5.1- Echéancier du projet no 20-4276-8903

La date prévue pour le début des travaux de construction était le 26 juin 1995.
L’'inventaire archéologique fut effectué a partir de ’avant-midi du 14 juin 1993 par
une équipe composée de trois fouilleurs et du responsable de projet. L’inventaire
archéologique a duré une journée compléte, soit le 14 juin.

5.2- Description du mandat et localisation du projet

Le mandat, tel que stipulé au point 2.2.4 du devis technique du ministeére des
Transports du Québec consiste & “effectuer un inventaire archéologique portant sur
les sites préhistoriques et historiques amérindiens et historiques eurogénes impliquant
une inspection visuelle systématique et 1'excavation de sondages & 1'intérieur des
limites des emprises déterminées par le Ministére...”.

Ce projet est localisé & Saint-Prosper-de-Dorchester, & ['intersection de la
route 275 avec la 20¢ avenue et la 40¢ rue (carte 4, figure 7).

5.3- Les sites archéologiques connus 3 proximité

Aucun site archéologique n’est connu d proximité de I’emprise des travaux de
construction. En fait, il n’y a aucun site de noté sur la carte de I’inventaire des sites
archéologiques du Québec (ISAQ) qui correspond a cette région.

5.4- Méthode d’exécution de I'inventaire archéologique

L’emprise des travaux de construction fut divisée en cinq secteurs sur la base
des caractéristiques physiques de I’endroit. Les secteurs sont situés le long des voies
de circulation et leur découpage correspond aux différents cOtés de ces axes. Suite &
la délimitation des secteurs d’intervention, deux techniques d’inspection ont été
employées. La premiere consistait  creuser des puits de sondages 1a ou le terrain le
permettait et la seconde reposait sur 'inspection visuelle de toutes les surfaces
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Carte 4: Localisation du projet de Saint-Prosper-de-Dorchester,
tiré du feuillet 1 du plan de construction CH-92-32-2202
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exposées, comume les fossés ou les pentes en €rosion. Dans quatre des cing secteurs,
les puits de sondage n’ ont pas été placés en quinconce car 1'espace linéaire disponible
le long de la route était trop restreint. Seul le secteur quatre présente deux lignes de
sondages décalées formant un quinconce. Dans les autres secteurs, les puits étaient
disposés de 15 metres en 15 metres directement sur la limite d’emprise des travaux
de construction. Les puits de sondages étaient excavés jusqu’a un niveau considéré
archéologiquement stérile ou par convention a 40 cm de profondeur. Certains puits
furent excavés jusqu’a 50 cm de profondeur afin de fournir des stratigraphies du sol
en place (figure 8). Le contenu des sondages €était examin€ attentivement 4 la truelle
et le niveau végétal du sol était completement déstructuré. Toutefois, lorsque les
puits étaient situés sur des pelouses, le niveau végétal était simplement aminci 2 la
truelle sans étre déstructuré, afin de minimiser les traces de notre passage.
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Figure 8: Stratigraphies du secteur 1 (gauche) et du secteur 5 (droit),
Saint-Prosper-de-Dorchester

5.5- Les résultats de ’inventaire

Le tableau 4 résume les activités d’inventaire qui ont été effectuées sur ce
projet. Les informations sont présentées par secteurs avec leur kilométrage de début
et de fin, la longueur et la largeur du secteur, les techniques d’intervention, le
nombre de lignes de sondages, le nombre de sondages, les informations générales sur
la topographie, la stratigraphie et les références aux figures et aux plans de
construction.
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Un total de 36 puits de sondages a été effectué sur I'ensemble des cing secteurs
inventoriés. Tous les puits sont négatifs et aucun vestige archéologique ne fut

découvert.
Localisation Mb. Nb Références
Secteur || Début | Fin |Long.| Larg. iTiCh.t lignes | _ 4 a.ges Topographie [Stratigraphie| plans et
(kend | Cken) | (md | () | 7S | sondages photos
1 5+4005+560| 160 | 4 Sond. 1 11 Terrain plat| Argile brune | Fiqure 7
Ins.vis, pente nulle | sur argl. 9. |Plan 8
0+000|0+080| 80 Z Sond. 1 5 Terrain plat| Argile brune | Figure 7
- 40% rue [40°rug Ins.¥is. pente nulle |sur silt brun | Pian 8
5+3320(5+380( 50 £ Sond. 1 5 Terrain plat| Limon brun Figure 7
3 Ins.vis. pente nulle | sur argi.b. |Plan 8
5+460/|5+380| 20 | 20 | Sond. 2 8 Terrain plat| Limon brun |Figure 7
4 Ins.vis. pente nulle | sur argi. g. {Plan 8
= 5+400|0+060| 120 1 Sond. 1 > Terrain plat| Limen brun |Figure 7
0° aveR0%ave Ins.vis. pente faible | sur argi. ¢. |Plan 8
Total 490 36

Tableau 4: Résumé des informations sur I’inventaire archéologique

a Saint-Prosper-de-Dorchester

(98]




DETAIL ‘A

-

X 30892603

Y 51186446930

g

O
T Clom 1030 3

\ P1s+42112

;LD_QLO_QQ_,B
+ 5438589

£ 22°48°33"
R 480
v 96,82
L 191,088
iF 9.67

REV DE PROTECTION

oy
@
e
o a PI 5+582,08
X 306777,1188 ? § & 13*3%08"
DECHARGE A NETTOYER Y 31186632069 9 pt k450 ®
L.30 e e— : b 1 83,47
g ¢ 106,44
TF 37
X 306636 4742
Note: Y Susras3T02
a-b,c-d, e-f, g-h-i-j, k-m,
Non-acces o imposer
RN no | ELEV 300,085 RN no 4 . :
P SERVICE, CH 5+250,20 83KCOI4, PLAQUE CUIVRE PE/T,CH 5+489.30 P SERVICE, CH 5+3595 P SERVICE, CH 5+683,70 Diometre des unités de drainage
COTE DROIT, A 8,60m 7,50, 8,30m A D COTE DROIT, A 11,10m -|COTE GAUCHE, A 13,60m COTE GAUCHE, A 10,70m pour €gouts pluvioux
ST btk o ' : : e R : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, diam 600
R-1, diom 1800
R-2, diom. 1200
R-3, diam 1500
RP-1, diom. 1800
RP-2, diom 900
—302
A|[M| J| NATURE DE MODIFICATION PAR
93105/03| DATE D EMISSION DU PLAN
300
g 3 s [
"REGARD DOME
298
'»Xr Gouvernement
du Québec
: Ministére des Transports
- {296
x Région 3-2
S District 22 - Lac Elchemin
* GAUCHE | : PLAN ET PROFIL
[ | ROUTE 275
@) LIGNE 5 ! 5 5 e = 5 5 S 2 5 @ g g ) : Chainage 5+270,80 8 5+650,11
S| DOPERATION i o . z s e % o 2 = = g 2 2 3 g g ECnELLE
4 oot ~ = ROOTOI... (SO . AU . % oo SRR IS % ™M __ By - O o) 4 o 1o 20 m
=3 | 1 i { | D——
& | o ] 2 -
ﬂ\' DROITE { | ! l IDENTIFICATION TECHNMIQUE
- S SN S PESSSEN ) SRS (SN S sy == i —}
| i i i ! i | o
| . TERGAN : GO T < < 2: 3 M i g < < : 2 e 3 g 8 % b4 5 E CH-92-32-2202
| - (] o o | 2 o > o o o o) o o o o o o o o o o o! o ol e USR] € L
| EXISTANT s o o @ | 2 2 F a 2 2 o o 2 @ 2 S s 9 S = =4 IDENTIFICATION REGROUPEMENT 3
| | ~ ~ | - |
- ©
CHAINAGE 54300 2 S 2 5+400 2 5 5+500 & s 5+600 5
< < © o ~ - ) P D) (00 7 TR TR T VI, O (A W

PLAN 8
ST-PROSPER-DE-
DORCHESTER

Légende
m Puits de sondage

Secteurs

X 3065981473

Y SiieTes 8322

X 3063873323

T 31187963728

LT 5+635.02

FORMAT 1SO A1 v-2384 9003

-



46 33

Photo 5: Secteur no 1, Saint-Prosper-de-Dorchester

Photo 6: Secteur no 5, Saint-Prosper-de-Dorchester



47

6- Bernieres, intersection de la route 116 et de la rue de 1’aréna
6.1- Echéancier du projet no 20-4274-9231

La date prévue pour le début des travaux de construction était le 19 juin 19935,
L’ inspection archéologique fut effectuée I’avant-midi du 15 juin 19935 par une équipe
composée de trois fouilleurs et du responsable de projet. L’inspection a duré une
heure.

6.2- Description du mandat et localisation du projet

Le mandat, tel que stipulé au point 2.2.4 du devis technique du ministére des
Transports du Québec consiste & “effectuer un inventaire archéologique portant sur
les sites préhistoriques et historiques amérindiens et historiques eurogénes impliquant
une inspection visuelle systématique et 1’excavation de sondages a !’intérieur des
limites des emprises déterminées par le Ministére...”.

Ce cinquieme projet est situé & Bernigres, a I'intersection de la route 116 et de
la rue de I'aréna, immédiatement a |’ est de ["autoroute 20 (carte 3, figure 9).

6.3- Les sites archéologiques connus a proximité

Il o’y a aucun site archéologique connu & proximité immeédiate de 1’emprise
des travaux. Toutefols, I’ intersection en question se trouve a proximité de la riviere
Chaudi@re sur laquelle plusieurs sites sont connus. Il y a les sites CeEt-10-11-12
découverts par M. Bertrand Morin (1976) qui remontent & la période préhistorique
(sans plus de précision). Il y a les sites CeEt-657-638-639-660-661 découverts en
1993 dont un est daté de la fin de la période de I’ Archaique (Chrétien, 1993b). Ily a
le site CeBt-622 (site Désy) dont les occupations couvrent les périodes de
I'Archaique, du Sylvicole inférieur et moyen et la période historique ancienne
(Chrétien, 1994, 1995a). Il y a le site CeEt-365 dont certains vestiges sont associés
au Sylvicole inférieur (Taillon, 1991). Toujours sur la riviére Chaudiére, de part et
d’autre de la chute qui se trouve & Charny, il y a les sites CeEt-679 et 680 qui
remontent & la période préhistorique (Laliberté, 1992, 1995). Finalement, sur la
rive du fleuve a Saint-Nicolas, il y a le site CeEu-13 sur lequel la découverte de
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Figure 9: Localisation du projet (=), Berniéres

(réduction & 78%)
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quelques tessons céramiques fixe une datation relative pendant la période du
Sylvicole (Dumont, 1988).

Le tableau 5 présente une syntheése des informations se rapportant a ces sites,
avec le code Borden, la distance du projet & 1’étude, les identifications culturelles, les
fonctions des sites, une localisation informelle, le bassin hydrographique, 1altitude et
les références bibliographiques pertinentes.

Site I

CeEt-10

Distance du projet
a 1'étude (km)

Identification(s)
culturelle(s)

Prehistorique

Fonction(s)
du site

Indeterminé

Localisation
informelle

Rive ¥, em.

Bassin

Riviere

hydrographique

Altitude

Réfarences

Morin,

riv. Chaudi. | Chaudiére 1976
CeEt-11 28 Préhistorique |Indéterminé|Rive ¥, em.| Riviére 30 (Morin,
riv. Chaudi. | Chaudiére 1976
CeEt-12 2,3 Préhistorique |Indéterminé|Rive ¥, em.|Riviére 30 | Morin,
riv. Chaudi. | Chaudiére 1976
CeEt-565 2.7 Sylvicole Indéterminé| Rive ¥ de |Riviére 30 | Taillen,
inférieur riv. Chaudi. | Chaudiére 1991
CeEt-622 4,0 Archai., Syl. inf,| Habitation | Rive E, em. | Riviére 10 | Chrétien,
moy., histo. |domestique | riv. Chaudi.| Chaudiére 1995a
CeEt-657 3,3 Préhistorique |Indéterminé|Rive E de |Riviére 51 |Chrétien,
riv. Chaudi.| Chaudiére 1993b
CeEt-658 i3 Prihistorique |Indéterminé|Rive E de | Riviére 51 | Chrétien,
riv. Chaudi.| Chaudiére 1992b
CeEt-659 2,8 Préhistorique | Haltede |RiveEde |[Rividre 19 | Chrétien,
portage |riv.Chaudi.| Chaudiére 1993b
CeEt-660 2.8 Archaique Halte de [Rive E de |Riviére 19 | Chrétien,
portage |riv. Chaudi.| Chaudiére 1993b
CeEt-661 2.7 Préhistorique | Halte de |RiveEde |Riviére 19 | Chratien,
portage | riv. Chaudi.| Chaudiére 1992b
CeEt-679 0,8 Préhistorique |Indéterminé|Rive W chu-| Riviére 20 |Laliberts,
tes Charny | Chaudiére 1992a, 95
CeEt-620 1,2 Préhistorique |Indéterminé|Rive E chu- [ Riviére 20 |Laliberte,
tes Charny | Chaudiére 1992a, 95
CeEu-13 4.0 Sylvicole  |Indéterminé|Rive fleuve | Fleuve 1,5 |Dumont,
St-Nicolas | Saint-Laurent 1988

Tableau 5: Synthése des informations sur les sites archéologiques se trouvant a
proximité du projet de construction de Berniéres

37
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6.4- Méthode d exécution et résultats de l'intervention archéologique

La premiére vérification effectuée a I'intersection de la route 116 et de la rue
de I'aréna fut de déterminer & quoi correspondaient les limites de 1’emprise des
travaux de construction. A I'aide d’un gallon & mesurer, la distance entre le centre
de la route actuelle et la limite du fossé fut calculé. Dans tous les cas cette distance
excédait les quinze meétres que couvraient ’emprise des travaux de construction de
part et d’autre du centre-ligne. Ce type de vérification fut réalisé sur la totalité de
I"espace couvert par le projet de construction et il n'est apparu aucun endroit ol des
puits de sondage auraient pu &tre disposés. Pendant cette vérification, une inspection
visuelle des fossés fut effectuée et elle n’a révélé aucun vestige archéologique.
Aucune activité archéologique autre que celles mentionnées ci-haut ne fut accomplie.
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7- Pintendre, route du président Kennedy entre le petit chemin
Pintendre et I’autoroute Jean Lesage (20)

7.1- Echéancier du projet no 20-4274-8604 et 8620

La date préyue pour le début des travaux de construction était le 15 aolt
1995. L’inventaire archéologique fut effectué & partir de ’avant-midi du 15 juin
1995 par une équipe composée de trois fouilleurs et du responsable de projet.
L’inventaire archéologique a duré une semaine compléte, soit du 135 juin au 22 juin.

7.2- Description du mandat et localisation du projet

Le mandat, tel que stipulé au point 2.2.4 du devis technique du ministére des
Transports du Québec consiste & “effectuer un inventaire archéologique portant sur
les sites préhistoriques et historiques amérindiens et historiques eurogénes impliquant
une inspection visuelle systématique et 1’excavation de sondages a 1'intérieur des
limites des emprises déterminées par le Ministere...”.

Ce projet se trouve & Pintendre sur la route du président Kemnedy entre le
petit chemin de Pintendre au sud et I’autoroute 20 au nord (carte 6, figure 10).

7.3- Les sites archéologiques connus & proximité

Il n'y a aucun site archéologique connu & proximité immédiate des travaux de
construction. Le site le plus rapproché se trouve a Saint-Romuald, & I’embouchure
de la riviére Etchemin, & 6 km en ligne droite de 1’extrémité nord du projet de
construction. Dans un rayon de 10 km du projet de construction, il y a 7 sites
archéologiques, tous & Saint-Romuald. Le tableau 6 présente une synthése des
informations se rapportant  ces sites, avec le code Borden, la distance du projet a
I’étude, les identifications culturelles, les fonctions des sites, une localisation
informelle, le bassin hydrographique, I'altitude et les références bibliographiques
pertinentes.
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Figure 10a: Localisation du projet (=) et des secteurs d’inventaire (1),
Pintendre, (réduction 4 78 %)
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Figure 10b: Localisation du projet (=) et des secteurs d’inventaire (1),

Pi

tendre, (réduction a 78 %)
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Distance du projet | Identification(s) | Fonction(s) | Localisation| Bassin Altitude| Références
d 1'étude (km) culturelle(s) du site informelle | hydrographique
CeEt-211 Préhistorique |Indéterminé|St-Romuald | Riviére Durnont,
Euro-québécots E du village | Etchemin 1985
CeEt-212 g Sylvicole supé, |Indéterrminé| St-Romuald | Riviére 17 | Dumont,
Euro-quabécois E du village | Etchemin 1985
CeEt-213 8 Prahistorique |Indéterrniné|Partie est |Riviére ? | Dument,
Euro-québécois anse Benson| Etchemin 1985
CeEt-470 ] Sylvicole Chasse et |St-Romuald | Riviére 12 | Dumont,
péche |Cdte rouge |Etchemin 1989
CeEt-471 7 Préhistorique |Indéterminé|St-Romuald | Riviére 20 | Dumont,
Cote rouge | Etchemin 1989
CeEt-431 7 Paléo-indien |Indéterminé|St-Romuald | Riviére 24  |Laliberté,
Archaique laur. Céte rouge |Etchemin 1991,1993
CeEt-482 9 Paléo-indien |Indéterminé|St-Romuald | Riviére 24  |Laliberte,
Cdte rouge | Etchemin 1991, 92b

Tableau 6: Synthese des informations sur les sites archéologiques se trouvant a
proximité du projet de construction de Pintendre

7.4- Méthode d’exécution de I’inventaire archéologique

L’emprise des travaux de construction fut divisée en 21 secteurs sur la base
des caractéristiques physiques de ’endroit. Les secteurs sont séparés par des espaces
impraticables pour effectuer des sondages comme des stationnements, des rues, ou un
cours d’eau. Suite & la délimitation des secteurs d’intervention, deux techniques
d’inspection ont été employées. La premire consistait d creuser des puits de
sondages 14 ol le terrain le permettait et la seconde reposait sur I'inspection visuelle
de toutes les surfaces exposées, comme les fossés. Partout od I’espace était suffisant,
les puits de sondage ont été placés en quinconce. Les sondages étaient disposés de 15
metres en 15 metres puis étalent excavés jusqu'd un niveau considéré
archéologiquement stérile ou par convention a 40 cm de profondeur. Certains puits
furent excavés plus profondément afin de fournir des stratigraphies du sol en place
(figure 11). Le contenu des sondages était examiné attentivement 2 la truelle et le
niveau végétal du sol était completement déstructuré. Toutefois, lorsque les puits
étaient situés sur des pelouses, le niveau végétal était simplement aminci a la truelle
sans étre déstructuré, afin de minimiser les traces de notre passage.
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Figure 11: Stratigraphies du secteur 5 (gauche) et du secteur 12 (droit), Pintendre

7.5- Les résultats de 1'inventaire

Le tableau 7 résume les activités d’inventaire qui ont été effectuées sur ce
projet. Les informations sont présentées par secteurs avec leur kilométrage de début
et de fin, la longueur et la largeur du secteur, les techniques d’intervention, le
nombre de lignes de sondages, le nombre de sondages, les informations générales sur
la topographie, la stratigraphie et les références aux figures et aux plans de
construction.

Un total de 352 puits de sondages a été effectué sur I’ensemble des 21 secteurs
inventoriés. Tous les puits sont négatifs et aucun vestige archéologique ne fut

découvert.
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Localisation Tech Nb. Nb. Références
Secteur |l Début | Fin | Long. | Larg. m:r:-r'\t lignes | <ondages | ToPOGraphie Stratigraphie | plans et
k) | (km) | () | () ' | sondages photos
3+95514+200| 245 | 7 Sond. 1 g Terrain plat| Remblayage Fig.10a
est est Ins.vis. pente nulle |argileux P19
4+020|4+180| 160 | 11 | Sond. 1 10 |Terrainplat| Sable brun | Fig.10a
ouest | ouest Ins.vis. pente nulle |sur argi.g. |P1.9
4+190|4+4400( 210 | 10 | Sond. 1 14  |Terrain plat| Remblayage |Fig.10a
ouest | ouest Ins.vis. pente nulle | sur sable P1.9-10
4+260[4+800| 540 | 10 | Sona. 1 37 |Terrainplat| Remblayage |Fig.10a
est | est Ins.vis. pente nulle | sur argile |P1.10-11
4+460[4+640| 180 | 10 | Sond. 1 12 |Terrainplat| Remblayage |Fig.10a
ouest | ouest Ins.vis. pente nulle | sur argile P1.10-11
4+760(4+990| 220 | 10 | Seond. 1 16 Terrain plat| Sable sur Fig. 10a
ouest | ouest Ins vis. pente nulle |limonbrun |P1.11-12
4+960|5+040| 80 | 10 | Sond. 1 5 Terrain plat| Remblay age Fig.10a
est | est Ins.¥is. pente nulle | sur argi.g. |P1.12
5+000|5+280| 280 | 10 | Sond. 1 19 |Terrainplat| Sable limon. |Fig.10a
ouest | ouest Ins.vis. pente nulle | sur argi.q. |P1.12-13
5+320|%+110| 210 | 10 | Sond. 1 7 |Terrainplat) Remblayage |Fig.10a
ezt | est Ins.vis. pente nulle | argileux P1.13
5+480|54810| zz0 | 10 | Sond. 1 28 Terrain plat | Sable sur Fig.10b
ouest |ouest Ins.vis. pente nulle | argile grise | py 12415
S5+450|5+800| 350 | 10 | Sond. 1 19 |Terrain plat| Sable limon. |Fig.10b
est est Ins.vis. pente nulle | sur sable ind.| P1.12 4 15
5+800|6+450| 650 | 10 | Sond. 1 29  |Terrain plat) Sable limon. |Fig.10b
ouest | ouest Ins.vis. pente nulle | sur sable nd.|P1.154 17
5+820|6+260| 440 | 10 | Sond. 1 20  |Terrain plat|Limon argil. |Fig.10b
est | est Ins.vis. pente nulle | sur argi.b. |P1.15-16
6+340|6+720| 280 | 10 | Sond. 1 22 Terrain plat| Argile grise |Fig.10b
ouest | ouest Ins.vis. pente nulle | sur argi.b. |P1.174 19
6+270|6+610| 240 | 10 | Sond. 1 21 |Terrainplat| Argile Fig.10b
est | est Ins.vis. pente nulle | marbrée P1.164 18
16+950[6+800 150 | 10 | Sond. 1 8  |Bosselé Argile +cail. | Fig.10b
est est Ins.vis. pente moue. | sur argi. 9. |P1.18-19
6+970|7+130| 160 | 20 | Sond. 2 18  |Terrainplat| argile grise |Fig.10b
ouest |ouest Ins.vis. pente faible | syr sable P1.19
7+150|0+130| 130 | 3 | Sond. 1 9 |Terrain plat|schiste rouge| Fig.10b
ouest | ouest Ins.vis. pente faible |syr argi.b. |P1.19-20
16+970(0+000| 180 | 7 Sond. 1 g Terrain plat| Argile limon. Fig.10b
est o5t Ins.vis. pente moye.| sur argi.b. |P1.19
0+000|0+280| 280 | 5 | Sond. 1 17 |Terranplat||imonbrun |Fig. 10b
est | est Ing.vis, pente faible | sur argi.g. |P1.19-20
0+280|0+600{ 220 | 135 | Send. 5 23 |Terrainplat| Ter argil. |Fig.10b
Ins.v1s. pente nulle | sur argi.g. |P1.21
5745 332

Tableau 7: Résumé des informations sur I’inventaire archéologique a Pintendre



r—o
A

—8

.- .

»
\\
13
!

Rl

T

ol R P1.44177,92Q
V.o [x 2snisraro
U7 visirstIm:

L
.

¢
L 8.23°58'2073]
> R. 700
ks
. T 148,614
s Le. 292,878
L 2
or \ cr.
X
v e
o .

RR

e
-

g e
N

ST, 3

AP

ATy
'

R
-
i

TRy AT A e
Y s el o

B

-

e TR

-

=

PG oo i

i TR i l

S
i .

O L S R
t 4 5
°

E 4
P

-y
LA
en SN

e S WY
Y .

TRBIW AT AT ATy

L
i
'
\

USINE
N® 788

-
F—
-
ATELIER J
I
1
LI
q
)
34900

r ST-GEORGES —=

/

VA

X
‘ ?"’?oo

e

PLAN 9 oo

PINTENDRE

Légende
m Puits de sondage

-I Secteurs

A[M| J| NATURE DE MODIFICATION | PAR

| 15| DATE D' EMISSION DU PLAN

5
v
[

»

e
~

'§:£"’
Gros-(§

,*. Gouvernement
du Québec

b

£ o
[ Ministére des Transports
KA SERVICE DES PROJETS
4. SECTION DES PLANS, DEVIS
Fiu. ET SURVEILLANCE

i, ETAT DES LIEUX (1994)

L3

Leie Ch.:3+900 & 4+200

' 2

\“‘ 5’& ECHELLE " —_—
i " e ————
i <] o
».. O, o \ IDENTIFICATION TECHNIQUE

e S, 9 3
b s/ 2 e

o 3/ 3 CH~-94-42-7403, 39
5. : Ry o IDENTIFICATION REGROUPEMENT

Vg

'\"v' / TI00 S [, AT TR, LS (N R LI |

PORMAT 180 A1 V-2382 8003



)y
N

v TPes e,

1 I

IS Ll_-cLHl'19141'14121'171410131 ]

SRR v

R e

ap A

-
5.0 A

2

m T e ¥ rea ey
-

RASIOSES St 7 B SRR
A

v

Ay
) 5
¥

11}

Rl
-

7
B

i
N
N
AN
AN
CT 44322 184

X1257024,%9
¥.517988507€

NN

X e I s X e X s 3 e,

:l:‘_m';:‘%
/ AN

> ’—,\ N
y; & "—:\,\'

/ -«

PLAN 10
PINTENDRE

Légende
Puits de sondage

Secteurs

J| NATURE DE MODIFICATION | PAR

[95105(15| DATE D EMISSION DU PLAMN

.&. Gouvemnement
du Québec

Ministére des Transports

SERVICE DES PROJETS
SECTION DES PLANS, DEVIS
ET SURVEILLANCE

ETAT DES LIEUX (1994)

Ch..4+200 & 4+500

ECHELLE
o] 20 m
leemeeeee———————]
[+] ™
IDENTIFMCATION TECHNMIQUE 4
CH-94,-42-7403, 33

IDENTIFICATION REGROUPEMENT|

o 1 T O T I T 1 1 5 G S |

’

.
- b
§
T
mo ¥ i, te
o540
ii\ H

" PORMAT 90 A1V-2382 083

47



A T o s0 00 200
IOt E RSN r-clm-.smj-14,2,-171410,3, ] I T e N i uJ;o T l

"o LTy

Pt Vet e

ot
PR A 5eS

S
AN
\.
RN
) \
N
. N
« N
:"i ra L '
: \ / X 7 '
by
3 \\/ \
s I e oy /1
o / PR S S— x "-——x' —_— X e O e X e X e K e X, . X . I, e
X ‘. — X x;rl 1 '/ x \\\ —— X — x x x x x X x ,T P 0 3 . )
[ ¥ 4 n e—— Am- —— 0 =— A W= A w——g A =0 : 5 —5—0
e l.' - N - = ™ [ ] | |} \ |
E'A_' .\ ! | \
\ VA \.
be ___.________/i_______\v____________ A | e T N
Ry < ' N
R . _ 00 = 4 +300
;.“._ oy 4+800 ~ - 4. pOD S ~ 4a+6 7 \\
It T T T T — T —— — 7 ———— — 7 —————
gt S s ————a e == R e Rt s s —
e

% |
L, / 5\ l\
- \\ // - o " Lo : PLAN 11
N\ ' y
jes A ) A ) = 2 = TE—5 Lk 0 —T—X A Tl —= A =0 PINTENDRE
e, | . . o8 e ot P T Légende
' <7, | :
X i \ 4 \ } \ s3<ctonces —> m Puits de sondage
r I 7N
I N \
L N ‘ Secteurs
i # ™ \ : \
e P b i
" 2 ] \\. \ !
I{i_ 4 A|M| J| NATURE DE MODIFICATION | PAR
e oo CAISSE POPULAIRE 195)0%|15| DATE D EMISSION DU PLAN
(R Z
T \ \
\ \
v ‘ LTI
7 \\ ] VA )
¥ a e ‘-l,:,..
[ 4 S Ll .{DJL‘
% ar-04-1§
51.
B ,&_ Gouvernement
2 du Québec
' \ Ministére des Transporls
po3
¥ _ A SERVICE DES PROJETS
=5 = - - \ / SECTION DES PLANS, DEVIS
L - ' 4 ET SURVEILLANCE
s \/ ETAT DES LIEUX (1994)
e % ;
(AR P Ch.:44500 o 4+800
‘.' . ECHELLE
’. s o 20 -
.
" \ o =
iy S 57 \ IDENTIFICATION TECHNIOUE s
2 = K
5 . 7 )
‘f"_ e, 5y, \ CH-94-42-7403 39
?' L ~o e IDENTIFICATION REGROUPEMENT
e = \ / \
‘,'::-‘;.4“ . BN | O N ) Y 0 [ O L) |
T PORMAT 190 A1 V-1382 3083 T ¥ T l T




BT : : : . 00 450 | I |
’l‘_'.,j, & "LLJ 1111111 ] -ClHl‘|9141'1412|’171410131 I I @ i ¢ & jiky | & L i | t L
. N /
/
//
5 _ - \ - 7 N
t A N
i x | [
\
8 ~ ! i |
| / \\\ COMMERCE
A * | wacasin / ’ ? Ll
= A I ‘\
o : / , N
-0 . N
g LAZURE INC. T i \ / _ _ = NPNEY = L BATTERIC ] € " - ~ -
& i - 1 ) MONFETTE N - s - GARAGE I [ BBuAND KENNEDY |/
i SOLENO INC. 3 SERVICE \\ ? // N V
'l,: T T \\
S g | —— Comim ot \\ //
G ; T T ™ ¥4 — _ _E3BASE DE BETON
i ~—LEVIS L 1 R / L
44 L y: 2 - f“ 1
¢ A h A | A L A ! A —
Vi — T —0 ] & — 0 — b — T O
& N I
R n / N u i |
CRRA // I |
.2 1 |
Gohe o | = ~ ) ° :
ﬁ'“,.' o e 7/._ s Ao e ey ey e e _ll
2 - — ~,
3 P B ’ 7
anet o s s 5+ 100 - S+{000 B -
e - P rd N
§ T T T = T e ] e T = T e e T T
b — - 3L, . i Y ERE
oo ' : o .
- |
s - | | | “ |
T, . 1 /1 X b I
5 | - : . N PLAN 12
b4 4 A A y
, D ~——O ; I 0 T ™ —p —20 == PINTEI:TDRE
. § \}\ ( s ! -, A Légende
v. ‘- T . 1
g 5 T i I | : PR m  Puits de sondage
£ e [1-3)] @ N
te @
ni 8 — Secteurs
¢ : | k€ CLASSIOUE] A%
é" 55:'-\‘ '
4 1AUTO! \ |
€8s, A[M| J|MATURE DE MODIFICATION |PaAR
f;"/. \\ FIS)0S|IS| DATE D EMISSION DU PLAN
N “
N Ny ! 7 T
. TN\ N % / fe
< / ral kY % #x7
N % 5 2N 4
;_ | \ N | / |l .“A‘I NQ
AR ] §5 0514
LY », \/
" k ’ Gouvemnement
P SERRES R \\ e -;!p ki Ouébes
Peis N Al
o \ / i Ministere des Transports
i |
f". " _ _ SERVICE DES PROJETS
:‘ S _ _ - & - - 1 SECTION DES PLANS, DEVIS
o === // . \ ET SURVEILLANCE
: AN ETAT DES LIEUX (1924)
. 3 Ch.:4+800 o 5+100
\ ECHELLE
o 20 m
3 ———
/- g / \ [ ™
. ! / | S IDENTIFICATION TECHMIOUE 6
B - «VV W 39
: S Lo, CH-9.4,-42-,740,3,
o o / e, IDENTIFICATION REGROUPEMENT
£ ; %
5
ls' / N S O T R O T 0 ¢ 000
Yo, romaat 190 M v-1382 003 ]7 ¢ I I T

49



L, -
. [ O I | I -?"J‘Jgiil'ﬁuzl“ﬂl“xom

aeov

-2 "i
‘
p—=e
(=o
-
=t
—8
o)
>
—
o
p——

s \é
i FR 704094 486 - - ¥ - - ] % - - - -
;‘ _|*: 236397433 \ N
. 1.5 180691936
s
@& ]
; A USINE | ! \ ! \
) \é " '
i .
: A\ N
v CH 8+22C,00 RTE 1731 Y .
i « GARAGE P1 704014.609 . 256364345 1 1 | COMMERCE \ N
- X: 256367,7i% Y 51806085,531 UEErVANDES e A DUTRAN
. Y.5180619,742 DR 70+GOU,000 CHEMIN NEUF vALCO X !
e = —_—— T170+033,486 REST B - - - .
) : c:gz: 217 RS aTIT5 | T1-BOUTE!
G| |1 14,476 Y.5180638.24% CT70+029032 I \
Lc 28,898 BS070000 | " e56313097 ! \
. i = v.5180633,18
Sy -.—-LEvlls g L l i I . E
! 1 T3
: l I o 1 a \ / A
—+ 0 — R \ — ——h—— )
' A I \ \
. II i | X [} n
i . v
‘ | | v
. - ! | | 7 \
1
g ) I L 4 ! o / —— A
. Y
t T S e v ————
1 — 7 L -
E 3 | !
S | I \
: ™ ! /
i ™ = |/ / » n
i . = I 1
A -~
: P 2 B P A 0 “a e
(7 i 4
o . 8 i i 1
¢ TC 70+000,133 < ~ ' ’ ¢
: X 256364376 / ST-GEORGES —= "-’4-.
— 15180605661 / o .
: . 7
- \/ 8 ! A PLAN 13
: N PINTENDRE
HhE MAGASIN d —
b WOTEL/DE VILLE Legende
. m Puits de sondage
g, 8 A
v
\ s Secteurs
i . ! A[M| S| NATURE DE MODIFICATION | PAR
j eloc] <] pate o emission ou pLAN
i
. 1
N
3 1
B x
3% - _
7 \
4.£-00-1¢
,’:’ Gouvernement du Québec
i Ministére des Transports
: SERVICE DES PROJETS
! SECTION DES PLANS, DEVIS
'. ET SURVEILLANCE
" ETAT DES LIEUX (1994)
Ch.:5+ 100 o 5+400
ECHELLE
[} 20 m
e —
G ) o -
. & il JOENTIFICATION TECHNIOUT 3
2 CH,-,9,4,-4,2,-,7,40,3, 39
; TOENTIFICATION REGROUPEMENT
5
T T # T ] T ) ES Y S 1S N T T S )

FORMAY IS0 Al V-1382 =307



o 50 %00 200 200
[ L1ty 1L-C1“1'19141‘14121‘171410131_] I | TS T T | a4 4 i B T l
1
\\( CT 5449629
—r X. 256241,601 - ! |
/ Y 5180732,273 c .
| m - _
: - A P 5+a%8093
GARAGE ; X 256268,600
o Y 8180705026 |
=
= P 5 0°37'327G / ‘
z R 7000 TCse4198
L 8.22 x: 256295099
;(r 2048 v.5180677,485 /
M B METAL
GARACE ENR GARAGE
UsoTO | |
I _ = = l
R
o \ / |
> | R Jl ‘ ‘ X \ | / : T
i = i l
0 ’ 7 + D -0 :' ) i o 4
T i -+ A ! - Iy 18
|
| | :
I ! I : i !
| | i | | :
' _J‘ _/ I l |
e | I
¥4
50‘,0& J !—’- A \ < 54400
iT; h 1
= 1
__________ - | A —————
' ! I I
1 ] ) | —
! | ] |
| | I | [
| |
L P PLAN 14
I
. u A - A u "
T 0 T ‘ D O— D 0 0 —0O 0 PINTENDRE
: | A ; el . Légende
ST-GEORGES — . i
= ® Puits de sondage
\ 1 Secteurs
; 54468 27 ROUTE 173+
FREINSC B I X 256261,423
EmB ’ua\t\ 1:5180712,242
liN)N':DY INC 60+0UUL, UL RUL LAMONTAGNE |
P ®
! DIESEL a|w| [ naTune pE MODIFICATION | PAR
RIVE-SUD of<[ic| DATE D EmMISSION DU PLAN
INC.
’ \ I / T~
/ ‘ LA\ R
/ N 5=
" \ L / o
K /w.u"\f'-:g..;wn
1§yl
o A / ! _,:p Gouvernement du Québec
> / e Ministére des Transports
& y /
§ \
o | /
~ SERVICE DES PROJETS
SECTION DES PLANS, DEVIS
ET SURVEILLANCE
/ " ! ETAT DES LIEUX (1994)
a / R
\\ Vs Ch.:5+400 @ 5+700
N\ v \ ECHELLE
- - - = - = = ° 20 m
P———— T —3
/ / ] m
& IDENTIFICATION TECHMIOUE
o £ N, s
& Ny 4 e 39
K NG, % 4t \g, CH,-,9,4,-,4.2,-,7,4,0,3,
TDENTIFICATION REGROUPEMENT

§ N T T VA T I A [ O O O 1

EOommAY 180 A V-2382 w07

51



] -
; [ NN Li -EIHI'ISI‘I'14121'171410131 ]

AL

—o
-

OO —

AGASIN
1
—— - _ _ _ N
~—LEVIS I | /
1
o . v v - T -
i 2 oo 1o _4
D
2 A A -
A t T
[] ™ u I L]
| 1
I |
1 |
I |
____X\____.__._____________J | S P
€+000 - 4 - = 54900 L 5$700
i 3 T
—= = e —*——‘“——'—'7‘——_———“'—‘ kel
-—l —_— —
1
i /
|
| | |
|
T A . _u "
D O + D
| ; T 1 T
1 | Ls y
] )
ST-GEORGES —=
1 | commerce COMME RCE
! NOVICO LETTRAGE COMMERCE Cedass
MAGASIN YAMARA
1
I
r
/ ! ///
///
y
S AN
v //
‘/,' Pa /
& . Y /
&
. ,,-:// \\ 2 /
Lot 7
p /
A /\\*. \'.-)J
/ S / N \eoo
s &) / N
7 s, o/ 3 7 o
/ \OD Oq/ ) bOQ}/
& \ Y
\ 5 Ky .
_ _ / - "
\ / .
/
\ N 4
N \‘\

PLAN 15 ..

PINTENDRE

Légende
® Puits de sondage

3 Secteurs

A|M| J| MATURE DE MODIFICATION | PAR
S| DATE D EMISSION DU PLAN

[
o
]

»

S ~.
M .
AT N\
| B

frurcdited

9 yeuli Vv

q!p Gouvernement du Québec
Ministére des Transports

SERVICE DES PROJETS
SECTION DES PLANS, DEVIS
ET SURVEILLANCE

ETAT DES LIEUX (1994)

Ch.:5+700 & 6+000

ECHELLE
o 20 -
Do
] -
IDENTIFICATION TECHNMIQUE 9
29

CH,-.9,4,-,4.2,-,7,4,0,3,

IDENTIFICATION REGROUPEMENT

15 I I O I v S I O [ T |

FORMAT 180 Al V-2332 w307



R

N N CiH1=19,4)-14121-17,410,3; RS BN N L | |
t&
c4
%
ul 1 !
Y N
>
w
Eq
CH: 304070,001 e
X 255752487 =
Y5181 329,825 I
= MOTEL I ARAGE] ! GARAGE
& Pl 6+08787!
X' 258827,024
6426708 ROUTE 173 = RESTAURANT Y:5181153,98%
d X: 255701,503 JORANNA ; 20°03330 ,
g Y.5181281,868 RESTAURANT ™ /
BOITE DE JONCTION BELL SO000,00] 125 AVENUE S MUR DE BOIS — / H
. T - e ] ./ - -
~—LEVIS \ i _ _ _ L \ = - - ;— - N
. \ a p 6 H 1 1
L L 7 ~—r—r—r-y T > H |
rrrrrgs PPPYY Y2 Lt le 22000 ST PSPPI I IS I IV IERY P I IS SIS LIS III I IS IS | il | I
D H—3— D L D. o ! /
2 I XX A A o] = . ) n I 0 i D : - D
A : A A - = A — 3 T A i = ‘ =
. .
s ! n \ : A "_-—___"l— | [ | |
I
! 1
T ' -
‘ L J I ST T Z - N
= — - = - - - - I Ry
++
. — : : 6+200 . 64100 { s . — : “'I 6+000
4
T T T ——
L] R e e ———= — AT —
I I 1 /
| [
|
\ |
N\ | |
A ] L] :'\ = b u
1 |
e ! A B Ll ] BN ANS—
= A - A 5 AR ) —O01—D0 7 0
1
] o4 2 / N od £ ! ol 2
[ | I g
ST-GEORGES —=

v \

e e —— .

5 ® X

. : PLAN 16
PINTENDRE

| ; Légende
m Puits de sondage

2 Secteurs

CH: 49+930,001
X:255650,52 _J :
Y:8181233911 | '
-
GARAGE
PIECES A|M| J| MATURE DE MODIFICATION | PAR
RENEAULT 2510215 | DATE D EMISSION DU PLAN

' /_.4_':-;\\
' VLI,
)

’ T AL

1
\ GARAGE qi0d -1t
N, i : yi
¢, ,4, Gouvernement
e, du Quebec
0 < ' .3
Ministére des Transports

SERVICE DES PROJETS
SECTION DES PLANS, DEVIS
ET SURVEILLANCE

ETAT DES LIEUX (1994)

Ch.:6+000 & 6+300

ECHELLE
\ [} 20 m
=
o

WEXTIFICATION TECHNIOUR

CH;-9,4,-,42,-,7,4,0,3,
IDENTIFICATION REGROUPEMENT

5 VO W S Y T A R ) 1

PORMAT 130 A1 V-2382 %43 T



} LJ_L_J_LJ_J_J_I_L_L-CN;':SMI- 14121-17141013,1

—o

X1 205497268
Y.518151085%

TC 164573, 590

\,

\»

fj IIIIIII'\
A

7

r ®>|°

CH : 64573590
X: 255476,359
5181490336

7 ST-GEORGES —=—
@™ ® |

® ®
o |
/ |
1
® @)
|
|
STATION-SERVICE
NG DEPANNEUR IRVING
e,
3,
o,

PLAN 17
PINTENDRE

Légende
s Puits de sondage

4 Secteurs

K
-

MATURE DE MODIFICATION | PAR

[Rofoc|ic| DATE D EMISSION DU PLAN

"1 L {0
e {6 AT
< §-05-1
,::p Gouvernement
du Québec

Ministére des Transports

SERVICE DES PROJETS
SECTION DES PLANS, DEVIS
ET SURVEILLANCE

ETAT DES LIEUX (1994)
Ch: 6+300 0 164600
Ch.:6+300 0 6+600

ECHELLE

IDENTIFICATION TECHMIQUE

IC,H,-,9,4,-,4,2,-,7,4,0,3,

IDEMTIFICATION REGROUPEMENT

{ O O U TR T U I W S I |

POMMAT 180 A1 V-2381 -3

54



n 0 50 100 4 l 200
BN e I -Z:1”"1'19141‘14121'1714101317 | I S S S B | 1 68 9 |
/ , £
/ N
/ ’\\ /
N 7 N N
/ \ i \ \
,/)/
Fa e
. /
\ - /
\{ 7 = -
! 4
/ P1 164689030
/ X 25%416,411
1
E T 5181593238
2 ' +—— SERVITUDE DE DRAINAGE
8
‘ 4 3°364270
R 3500
T 118,44
CT 164804 39 i Lc 230,80
A 255341,198 M S
Y 5181 680,76€ >
p ¥ =
/“ GARAGE GARAGE A COMMERCE 3\,30
/ -
7 | / \
; ;
p / x / .
~—LEVIS / s W // ! \l
i \ I — — e e e,
= Trr—) / J N S T == e T [
T == = T ] ® \ /
N TR 7 =
I " L I ! X
! e - P \ ” E
L | ] x b0 —O— 0 — 0 x D ——0O- =
164900 A ’: - A 2 ) A T A
\ N I | !
o 7 A: g N 161700/ % — b 1 : L 16 +600
~A & 8 4 & 2 a o 4 \ 2 |t — I i e
— e \ -— | T
: & ! |
b— — S S e T ) e R e e e s e IR — — —
$ T
3 n /
o
N~ |l7gcf
3 ’W"?ﬂh 2200 N Lt /
‘ £ ol bl __’{11{414111/,,,‘, /I_I(Il””lll{llllllll_(‘_// R Y - —=f T N
| OBOITE DE JONCTIEN BELL ': u
s g / p—
_ : () ~BOITE DE JONCTION N ) : | 6+300

| CZbLE SOUTERREI ©¥ 700
— _

PLAN 18

1 i NP /
\ ,/
| | NV [ ] I T———
5 . . A ppm—— A =5 > PINTENDRE
i i : X j_\i—-——n—v—-——-——'—" e Légende
| X : X ST-GEORGES —— =
g & g ; A f \ m Puits de sondage
v g i T N rm o / Pies726939 | N 6
s 2 / € 255268950 \
CT 6483001 / 3 ::axase]ml Secteurs
PRORANE x 2reicsTet / ——— FEievesRies
' Y S181681,49. \\ i 36°452370 .\ « :
9 /‘ R 1750 255441 311
& E] B " / j S T A Y.5181526 04t
& / 206,38 )
OxYGaz :4y>ixxyxf/xvxlxx!n!lxxlxxxlx ;t, A[M| J[NATURE DE MODIFICATION |PaAR
% 3 T 9} 2| /S| DATE D' EMISSION DU PLAN
- /\ 14 QUINCAILLERIE :
P NOVICO -9
// \ \
// \
\\‘ \'
| \ NG, =
N, Jry 10814
. | 0
7 N P N
\ pa Gouvernement
N ‘ P du Quebec
N | .
L Fi ‘ Ministere des Transports
! N # SERVICE DES PROJETS
i\ SECTION DES PLANS, DEVIS
’ 7 ET SURVEILLANCE
%, cP// ETAT DES LIEUX (1994)
s, & Ch :16+600 o 16+900
] j o Ch..6+600 0 6+300
I AN ,/ tCHELLE
! D4 [+ 20 =
/ e ——
o N 0 -
/ . IDEMTIFICATION TECHNIOUL
/ Y 12
-~ // - CH-94-42-7403, 39
IDENTIFICATION REGAOUPEMENT
Y / \
T EEEREE SRR NN
i T ¢ hid [ b

FORMAT 130 Al ¥-2382 08

55



° 0 100 200 300
[1 ! [ -C1H4*19141'14121'171410133 I L& oo i 0 3 )i & g | ) | | T l

CH 204073001

X 235179682 )
YI5181974,492 P / \\ /
/
7 s /
y /
/' P1 174037 352
174141, 42 = \ / X o2i5176.2% TC 164946 64
2 O X: 258 117,416 N // Y $181872,567 X 255248426
CT 74167370
Y 5181922,69% Y.5181788 625
X 255090530 23°37°24°6 |
20+000 CrEMIN HARLAKA -
CT174167.99 ¥:5181 940913 & e " 2500
X: 255098926 CH_ 0400000 / Tonon
X 255111,761 Vi Le 221,35
Y:5181951,760 / ¢F
Y. $181928.895 y
BOITES DE JONCTION / 1 6
CABLES SOUTERRAINS / 7
> * o X——y—— v
b | |
.
- .}
174200 — '__ 174000 L
16+900
R . e Bt e o o o N
Iy L, - . +100 ‘.\ ]
S e——) /el L{Lss2. ,R"lll[llllll > 773 ,,,—-.-_—_-_7:7;—,7__‘ X e oY Pd | 1
- e Y
- D —= = T ] T pag S X 1
—_ =% : ; m’"’”@zzm E
Qo o, | T EES Sl v T ’
R
74144033 X/ - | R +900
X: 285106,719 ) |
Y.8181924,107 u /,’ | .
307000 Th D0 hANG\DES COUTURE o RE - - Fa [ *\ x: 255222758
1 p
TC. 304013,629 ] \\ " L = VETRITRE g5
. \ |x-25%096.84 / o PI 74066663 R 7 \ \
Y.5181914,72C X 255161029 b \\
’ Y 218186869t
18 \ . PLAN 19
P 30+024 586 A E936 A /
X. 2550883901 SloE ot i & / 0 PINTENDRE
N CT 304033 208 u R0 ] +—— W ATION DE ABMPAGE .
¥:5181907,170 - 355057554 T 10093 ry Legende
/ - ¢ 1.
PR prpemmm— Y.5181896,727 J [ BOITE OE VANNES m Puits de soncage
R 17,50 / R e
T 10,96
Le 19,59 i Secteurs
cF
CH - 30+085001
. 255107,92%
Y 5181847,37¢
\
AlM| J| NATURE DE MODIFICATION PAR
[ 35}24|1| DATE D EMISSION DU PLAN
\ J
«f-0f-1¥
/
. Gouvernement
A du Québec
/ Ministére des Transports
3 3 SERVICE DES PROJETS
N / SECTION DES PLANS, DEVIS
N P ET SURVEILLANCE
N / .
i v ETAT DES LIEUX (1294)
\ / Ch 164900 o 0+060
< A Ch.:6+900 o 0+060
/ N\
X & ECHELLE
+ AS
'F‘J: %O«O’/ N % ?-‘=x_—-_3=_jto=-
%, =2 N4 ] L
\Q N ) IDENTIFICATION TECHNIOUE
N, 2 \ 13
W \\ 39
%N / N C,H,-,9,4,-,4,2,-,7,4,0,3,
x\ // \ IDENTIFICATION REGROUPEMENT
. /
) J R [T T O 1S O 11 T |

SOMaiaT 9O Al V- 21382 2003 Y T & Y ‘ T



s - 0 50 100 100 300
:' I BRI R ERE ] -C|H1-:9141'14121'171410L31 ] L T T N T S h | | T l
f . \
S X / \
'. / v
8 / \*
/
/ \ s
N
Y /
. 'V !
i 7 ,
Y / - _
v
/
P )
/
N\ /
~\\ ’,/
v
F X
| ' 7 \ '
LN
/ 5
o N\
| 1‘ N\
X e X X X X X X X X ——  m o C,E W w, W rems Ry e gt
" HooE S0 ———1
—_—— A [« G <
- _____.———‘—r—_———-—-_l Lq———————————-—-———____
i — L S ld
g+300 - = r 64206 2 y _ i
F7777777 7777777777777 74777 I PTII7FA7TIITI77 /777777777227 777F7 P IIIIIIIIIIIIITY: .
) R— ? N t—n— = ( ——ﬁ: : . - 1/1/ - "OI! :l,,l,{l’/”’(_”:/:z{/__’l::,’,\””I,’,’,/(,’I"’l”ll’,/,/,ll/ITZIZIZI/ZI@m
T 7 T o = o—— % — 8 I M il 5 —0 R =5 =
. T - a | W2 u -
e 4 ® N 7
@ / , "
' N ST-GEORGES —a=
i //
o |4 - | .
BAR LAITIER PT.JZ“N 20
E PINTENDRE
\ : Légende
| m Puits de sondage
1 7 N\,
GARAGE WHITE 7
GMC  VOLVO - 7 \-\ Secteurs
Y ‘
, N\ - |/
" ;
\ 1 l ;
\ /,v A|M| J| NATURE DE MODIFICATION | PAR
! / 20)04115| DATE D EMISSION DU PLAN
\\ //
T
\oA Y
Ne.
\vs'z 'Loy
1 o _1\5/ '
AN
= = _ N _ -0
N = =
’ ’ Gouvernement
/ du Québec
/// \
/ Ministére des Transports
2 Ny SERVICE DES PROJETS
A > / SECTION DES PLANS, DEVIS
// £T SURVEILLANCE
‘ Y S/ ETAT DES LIEUX (1924)
i S \\
L / \ /
N\ / . -
/ p Ch.:0+060 o 0+360
N / s ECHELLE
\ Y 0 20 =
——
'. \ ,/ N 7 0 -
Vil b A IDENTIFICATION TECHNIOUE 14
/ N Fs
P N / C\H,-,9,8,-,4,2,-,7,4.0,3, 39
/ N\ 7 TOENTIFICATION REGAOUPEMENT
g # kY 7
: / \\//
/ = TS T (O N O N T ) O 1
i f T [T

ENEuAT 1RO A1 V-2382 003



[Ll 111119 I -aHl'19141‘14121'1714101311

EPICIERS -UNIS

SERVIT

u o
P1_0+%57001

X. 254722703
v 518232743

# ;
/ © N keseavorn DE PROPANE
/ ) '
\,
- S0 . .
@ N CZBINE TELEPHONILUE
< R
I -

T

A L = FETSUSE A sl sy
‘ \ You: 1
M L™ ]
N\ T Sy a— PLAN 21
\ \. ' v 4 -
. s S o R . PINTENDRE
I ! T / Zz
AN 2 S Légende
— P (ot & ‘,,1/11/11/1/11”/:1{lelIr///IAIl///”II;IIII- - Puits de Sondage
o ¢ A L —_—
(0777772 i 4{/.'11/1‘?111‘,/0,/77' X O 6—]
- /;4 If’,l‘,/lll/"il: \ oo
= T i Secteurs
L ST-GEORGES —e
CRBINE TELEPHONIQUE
Cn 012526 B6 RTE 173 =
@ y
RESERVOIR SOUTERRAIN
182 305%5.85¢ @

c ORTE Du VALLON EST
O+J00 RTE Cu VALLON CUEST

A|M| J| NATURE DE MODIFICATION PAR

9. |'<| DATE D'EMISSION DU PLAN
P 1
SN0
Ay ALY,
________ ade .x m’fuék(,
|
8 i

yy-08-(4"

= \ ,*. Gouvernement
%%>—agm.voms \ du Québec
A Ministére des Transports
N s . SERVICE DES PROJETS
: T, SECTION DES PLANS, DEVIS
\ \990
, .

ET SURVEILLANCE

e, o ' ETAT DES LIEUX (1994)
NS ,,C/ /
% &

N
N oY : ‘ Ch..0+360 o 0+660
\. Vi (CHELLE
= Nz _ [} 20 =
g < - rm'
/ \ WEMTIFICATION TECHNIOUE
s ; 15
i % cH,-19,4,-,4,2,- 7,8,03, |/ 39
/ ‘\\ IDEXTIFICATION REGROUPEMENT
¥ N\ ORI BT R
PORMAT 180 A1 V-2382 8043 T Y T v




=

3 3 F3 A ™

F3 3 73

BN BN BN I B B BN B

72

Photo 8: Secteur no 17, Pintendre
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8- Saint-Methode-de-Frontenac. route 267 et intersection avec le
8¢ rang

8.1- Echéancier du projet no 20-4272-8499

La moment prévu pour le début des travaux de construction est I’été 1996.
L’inventaire archéologique fut effectué a partir de I’avant-midi du 23 juin 1993 par
une équipe composée de trois fouilleurs et du responsable de projet. L’inventaire
archéologique a duré une semaine compléte, soit du 23 au 29 juin.

8.2- Description du mandat et localisation du projet

Le mandat, tel que stipulé au point 2.2.4 du devis technique du ministére des
Transports du Québec consiste a “effectuer un inventaire archéologique portant sur
les sites préhistariques et historiques amérindiens et historiques eurogénes impliquant
une inspection visuelle systématique et ’excavation de sondages & I'intérieur des
limites des emprises déterminées par le Ministére...”.

Le septiéme et dernier projet est situé dans la municipalité de Saint-Méthode-
de-Frontenac, au sud du village, sur la route 267 & I'intersection avec le huitiéme
rang (carte 7, figure 12).

8.3- Les sites archéologiques connus & proximité

Aucun site archéologique n'est connu & proximité de 1’emprise des travaux de
construction. En fait, il n’y a aucun site de noté sur la carte de I’inventaire des sites
archéologiques du Québec (ISAQ) qui correspond a cette région.

8.4- Méthode d’exécution de |'inventaire archéologique

L’emprise des travaux de construction fut divisée en cinq secteurs sur la base
des caractéristiques physiques de ['endroit. Suite & la délimitation des secteurs
d’intervention, deux techniques d’inspection ont été employées. La premiére
consistait & creuser des puits de sondages la ol le terrain le permettait et la seconde
reposait sur I'inspection visuelle de toutes les surfaces exposées, comme les fossés.
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Figure 12: Localisation du projet (=) et des secteur
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Partout ol ["espace était suffisant, les puits de sondage ont €té placés en quinconce.
Dans les secteurs ol deux lignes de sondages ont été effectuées, ces lignes se
trouvaient décalées créant ainsi un double quinconce (figure 13). Les sondages
étaient disposés de 15 metres en 15 métres puis étaient excavés jusqu’d un niveau
considéré archéologiquement stérile ou par convention & 40 cm de profondeur.
Certains puits furent excavés plus profondément afin de fournir des stratigraphies du
sol en place (figure 14). Le contenu des sondages était examiné attentivement & la
truelle et le niveau végétal du sol était completement déstructuré.

\/\/\/\/\/:Argﬂe noire :/:’:’:lx’
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s

Figure 14: Stratigraphies du secteur 1 (gauche) et du secteur 5 (droit),
Saint-Méthode-de-Frontenac
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Le tableau 8 résume les activités d’inventaire qui ont été effectuées sur ce
projet. Les informations sont présentées par secteurs avec leur kilométrage de début
et de fin, la longueur et la largeur du secteur, les techniques d’intervention, le
nombre de lignes de sondages, le nombre de sondages, les informations générales sur
la topographie, la stratigraphie et les références aux figures et aux plans de
construction.

Un total de 257 puits de sondages a été effectué sur ’ensemble des 5 secteurs
inventoriés. Tous les puits sont négatifs et aucun vestige archéologique ne fut

découvert.
Localisation Nb. N Raférences
; : Tech. b.
Secteur || Début | Fin |[Long.| Larg. lignes d Topographie |Stratigraphie| plans et
invent. | o4 sondages t
(k) | (k) | (m) | (m) sondages photos
’ 3+180|3+560| 280 | 30 | Sond. 2 48  |Terrain plat| Limon brun |Figure 12
Ins.vis. pente moye.| sur argi. lim.| Plan 22
3+600(4+000| 400 | 30 | Sond. 2 51 |Terrain plat| Limon noir | Figure 12
Ins.vis. pente nulle sur argi. g. Plan 22
0+000)|0+320{ 220 | 20 | Sond. 2 27  |Terrainplat| Limon noir | Figure 12
8¢ rang|8€rang Ins.vis. pente faible | syr schiste |Plan 22
4+000|5+120[1120| 5 | Sond. 1 67  |Terrain plat| Limon beige |Figure 12
nord | nord Ins.vis. pente moye.| sur lim. cornp.| Plan 23
. 4+000|5+120{1120| 5 | Sond. 1 64 | Terrain plat| Limon+roche | Figure 12
sud | sud Ins.vis. pente moye.| sur lim, comp.| Plan 23
| Total I 3340 257

Tableau 8: Résumé des informations sur I’inventaire archéologique &

Saint-Méthode-de-Frontenac
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Photo 9: Secteur no 1, Saint-Méthode-de-Frontenac

Photo 10; Secteur no 3, Saint-Méthode-de-Frontenac
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9- Conclusion et recommandations

L’inventaire archéologique dans la direction territoriale de Chaudiére-
Appalaches a permis de vérifier la présence ou I’absence de sites archéologiques dans
les emprises de 7 projets de construction routiére. Les travaux de terrain se sont
échelonnés du 8 juin au 29 juin 1995.

Les travaux ont été réalisés selon les spécifications du devis du ministére des
Transports et les trois techniques d'inventaires utilisées sont 1'inspection visuelle des
surfaces exposées, 1'excavation de puits de sondages et sur le projet de Saint-
Fdouard, le labourage de deux secteurs. Au total, 791 puits de sondages ont été
effectués et les inventaires ont porté sur des secteurs couvrant un total de 11 720
metres de longueur.

Les inventaires archéologiques n’ont conduit & la découverte d’aucun site ou
vestige d’époque préhistorique ou historique. On ne peut toutefois pas certifier
qu’aucun site n’est présent sur les terrains inspectés. Il est néanmoins fort probable
que les travaux de construction n’altéreront aucun site archéologique et tous les
projets peuvent donc procéder. A la lumitre du résultat négatif des inventaires,
aucune surveillance archéologique des travaux de construction n’est recommandée.

Si des vestiges archéologiques (ossements, fondations de batiments, fragments
de vases, outils de pierre taillée, etc) apparaissent tout de méme en cours de
réalisation des projets, il sera nécessaire d’interrompre les travaux & 1’endroit de la
découverte et de communiquer avec le Service du Support technique de la direction
générale de I’Est du ministére des Transports du Québec. La découverte sera alors
évaluée et les mesures 4 prendre seront prescrites.
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