
Recharge de plage à Pointe-aux-Loups 
(secteur des chalets), aux Îles-de-la-Madeleine



CONTENU DE LA PRÉSENTATION

• Mise en contexte

• Solution novatrice

• Localisation

• Système de pompage

• Site d’entreposage

• Recharge et tubes en géotextiles

• Bénéfices du projet
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• Secteur en forte érosion
• Aucun contournement

possible
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4MISE EN CONTEXTE

Interventions récurrentes
• Enrochements
• Plusieurs petites recharges de plage

Intensification des tempêtes
• Dans un contexte de changements climatiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Objectif : parler des enjeux de sécurité du site :Liens essentiels entre les différentes îles de l’archipelProximité et vulnérabilité des services publics



Enrochements d’urgence d’un tronçon de 655 mètres
à la suite d’une tempête survenue en 2019
Particularités insulaires pour l’approvisionnement en matériaux
• Importation des pierres
• Faible quantité de sable disponible

5MISE EN CONTEXTE



Combinaison de deux méthodes de protection de la côte : 
• Installation de tubes en géotextiles le long de la section non enrochée (300 m)

• Recharge de plage sur plus de 1 km

6SOLUTION NOVATRICE



7

37,3 M$

SOLUTION NOVATRICE

Opérations nécessaires :
• Dragage d’un chenal pour obtenir 

le sable de cette recharge
• Aménagement d’un site d’entreposage 

adapté au sable dragué
• Installation d’un système de pompage 

(conduite et pompe) pour transporter 
le sable dragué jusqu’au site d’entreposage

• Transport du sable accumulé par camion 
jusqu’au secteur à protéger

Coût de l’ensemble du projet :



Chenal de la Grande Entrée (dragage)

Site d’entreposage adapté 
au sable dragué (Grosse-Île)

Zone de la recharge de plage, 
secteur des chalets de Pointe-aux-Loups
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LOCALISATION 9

Corridor pour la 
conduite d’amenée 

Transport par camion vers 
la zone de la recharge

Site d’entreposage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Variante retenue:Amarrage de la drague au quai de Mine SeleinePompage du sable vers un site d’entreposage temporaire via une conduite terrestre de 1,8 km.Entreposage temporaire en pile de 9 ou 10 m de hautTransport par camion 



Une première pour le Ministère!
• Conduite temporaire sur près de 1,5 km du quai de Mines Seleine

(Sel Windsor) jusqu’au site d’entreposage
• Station de pompage
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SYSTÈME DE POMPAGE

• Bassin de sédimentation de 8 800 m2

permettant de séparer le sable des 
eaux de dragage

• Superficie totale du site de 93 500 m2

(environ  11,5 terrains de football)
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SITE D’ENTREPOSAGE ADAPTÉ

• Empilement du sable de dragage sur place
• Chargement de plusieurs camions à la fois
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Remplissage des tubes en géotextiles avec du sable de dragage
Recharge de 120 000 m3 de sable (environ 12 000 transports de camion) 
par-dessus les tubes en géotextiles et l’enrochement
• Hauteur : 1 à 3 m selon le profil naturel
• Largeur : jusqu’à 50 m
Végétalisation du sommet de la recharge (dune)

Adaptation de la solution au secteur (intégration au paysage)

Recharges subséquentes et d’entretien nécessaires
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Meilleure protection grâce à la combinaison de deux méthodes
Développement d’une source d’approvisionnement durable en sable 
• Matériel disponible pour d’autres projets 

ou pour des interventions d’urgence
Utilisation d’une méthode alternative à l’enrochement
Revalorisation du sable de dragage
Développement de l’expertise
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