
 
FICHE TECHNIQUE 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE : OREILLER 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE OREILLER 48CM X 64CM ENTRE 560G ET 570G EXTÉRIEUR 
PLASTIFIÉ ET IMPERMÉABLE 

NUMÉRO D’ARTICLE P9000264P 

FABRICATION DU TISSU Recouvrement extérieur plastifié lisse et imperméable  

POIDS AVANT LAVAGE Poids total de l’oreiller entre 700 et 710 grammes avec une bourre pouvant 
varier entre 560 à 570 grammes 

COULEUR Non défini 

DIMENSIONS 48 cm x 64 cm 

RÉTRÉCISSEMENT Aucun 

FABRICATION 1. Recouvrement extérieur plastifié lisse et imperméable. 

2. Oreiller avec bourrage intérieur de fibre vierge 100 % polyester non-
allergène et anti-microbien.  

3. Le tissu extérieur doit retarder les flammes en cas d’incendie. 

4. Doit avoir une seule couture extérieure (surjetée) 

SPÉCIFICATION L’oreiller doit être lavable à la main et le revêtement extérieur doit résister à  
l’utilisation de produits détergent et désinfectant sans en être altéré. 

TEST La corporation mandataire ou les établissements participants pourront 
effectuer les tests nécessaires (voir liste complète inscrite dans la fiche des 
exigences générales) afin de vérifier la conformité d’un article, avant l’octroi 
ou à tout moment durant l’entente de groupe.  

EMPAQUETAGE Selon les méthodes courantes d’emballage. 

 

Juin 2005 
 

Mise à jour Juin 2006 
Retrait de la mention « avec pores de ventilation aux extrémités» à la rubrique « fabrication ». 

Ajout du point 4 « …coutures ne doivent pas être surjetées… » à la rubrique « fabrication ». 
 

Mise à jour Avril 2007 
Ajout du logo du MSSS. 

 
Mise à jour septembre 2010 

Ajout de «lisse» dans la fabrication 
Poids du tissu modifié pour identifié le poids total et le poids de la bourre 

Mise à jour Juillet 2011 
Modification du point 4 «Doit avoir une seule couture extérieure (surjetée)» à la rubrique « fabrication » 
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